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Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 
Ein der europäischen Gesetzgebung entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter. 
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SCHMIERSTOFF FÜR STUFENLOSE AUTOMATIKGETRIEBE (CVT-GETRIEBE) 
 
 

ANWENDUNGEN 
 

 

 Für den Einsatz in CVT-Automatikgetrieben (continously variable 
transmission), die in PKW mit Motoren größeren Hubraums (über 2,0L) 
verbaut sind. 

 Vorgeschrieben für JATCO-CVT mit Stahlgliederkette. 
 Für Renault CVT-Getriebe ist kein anderer Schmierstoff zugelassen. 
 Mischbar mit Nissan CVTF NS-2. 

 
 

SPEZIFIKATIONEN 
 

  RENAULT: FK0 und FK8 CVT- Getriebe 
 Koleos mit CVT 
 NISSAN MURANO mit CVT 
 PEUGEOT 4008 mit CVT 
 CITROEN C-Crosser mit CVT 

 
 

EIGENSCHAFTEN 
 

 

 Ausgezeichnete Kaltfließfähigkeit und abgestimmtes Friktionsverhalten 
ermöglichen eine sichere und ruckfreie Kraftübertragung zwischen 
Gliederkette und Antriebsscheiben. 

 Hervorragende Scherstabilität und ausgeprägter Verschleißschutz 
gewährleisten längste Lebensdauerfüllungen der Getriebeeinheit. 

 Beste Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, sowie thermische Stabilität, 
erlauben sehr lange Einsatzzeiten. 

 
 

TYPISCHE KENNWERTE EINHEIT ELFMATIC CVT 

Dichte bei 15°C kg/m3 849 

Kinematische Viskosität bei 40°C mm2/s 33,8 

Kinematische Viskosität bei 100°C mPas 7,2 

Viskositätsindex 1 183 

Pourpoint °C -50 

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.   
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