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Wenn dieses Produkt dem Verwendungszweck und unseren Empfehlungen entsprechend verwendet wird, sind keine besonderen Gefahren 

bekannt. Ein Sicherheitsdatenblatt entsprechend den EU-Richtlinien ist bei Ihrem Verkaufsberater erhältlich. 

. 

VERWENDUNG 

HTX PRESTIGE 20W-50 Öl ist ein mineralischer Motorschmierstoff, 

passend für neuere oder ältere Oldtimer.  

LEISTUNG 

Dank der hohen Viskosität sorgt HTX PRESTIGE 20W-50 durch einen 

konstanten Ölfilm, auch bei hohen Temperaturen, für optimalen Schutz. 

Der mineralische Motorschmierstoff ist besonders wirksam für den 

permanenten Erhalt eines starken Ölfilms zwischen der Zylinderwand 

und den Kolbenringen. Vermindert Verschleiß und gewährleistet ein 

gutes Verdichtungsverhältnis. Kompatibel mit den meisten 

Oldtimerdichtungen. Minimaler Ölverlust dank seiner Viskosität, 

hervorragend geeignet für Oldtimer. 

IHRE VORTEILE 

• Optimierter Anteil an reinigenden Zusätzen, die vor Ansammlung von 

Metallpartikeln und die dadurch entstehenden Fehlzündungen und 

Ablagerungen in der Brennkammer schützt. 

• Erhöhter Schutz gegen Verschleiß dank der Mehrbereichs-

Technologie, verhindert einen stockenden Ölfluss bei niedrigen 

Temperaturen (infolge von Druck auf der Ölpumpe, oder 

unzureichender Ölversorgung beim Start, was ein Versagen des 

kompletten Schmiersystems verursachen kann). 

• Kompatibel mit Standard- und Oldtimer Treibstoffen, sowie mit 

synthetischen und nicht-synthetischen Ölen. 

EIGENSCHAFTEN 

  Norm Einheit 20W-50  

Dichte bei 15°C ASTM D1298 kg/m3 889  

Kinematische Viskosität bei 100°C ASTM 445 mm2/s 17.9  

Viskositätsindex ASTM D2270 -   123 

Stockpunkt ASTM D97 °C  -27 

Flammpunkt ASTM D92 °C  > 220 


