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Descrizione 

E’ un grasso a base di litio combinato con additivi e addensanti. 

Caratteristiche 

E’ resistente all’ossidazione e protegge dalla corrosione 

Non sgocciola, neanche a temperature superiori i 100°C 

Il colore blu permette un facile controllo visivo. 

 

Dati tecnici 

Aspetto: blu 

Consistenza grasso 

Densità a 20°C 0,76 g/cm³ 

 

Vantaggi 

- Facilita il passaggio della corrente. 

- Elimina le correnti di fuga superficiali e le dispersioni, prolungando così la durata 

della batteria stessa. 

Applicazioni 

Il grasso batteria spray Berner viene utilizzato per proteggere i contatti metallici dei terminali 
delle batterie contro umidità e corrosione. 
Agitare bene la bomboletta e spruzzare il prodotto sulle parti asciutte e pulite. Lasciare 
asciugare. 
Attenzione: non proteggere i poli della batteria prima del montaggio dei morsetti. Il veicolo 
può funzionare. 
 

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze 
riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità 
d’impiego e le possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, l’acquirente è tenuto a 
stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 

Le schede tecniche e di sicurezza Berner sono a disposizione sul nostro sito internet 
www.berner.it oppure inoltrando la vostra richiesta a schede.certificazioni@berner.it 
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