
   
 

SOLUTIONS A PROBLEMES 

CHIMIQUES ET TECHNIQUES  

◼ M E S U R E S  P R E V E N T I V E S 

◼ NETTOYAGE EGR  

N° d’article Tunap  Description produit 

- MF 92501000AB   microflex® Nettoyant pour systèmes EGR 

- MF 92600250A   microflex® Nettoyant pour vannes EGR 

- 16 19310   Pistolet godet EGR 

◼ M E S U R E S  P R E V E N T I V E S 

- MF 97400200DLI  microflex® Protection injecteurs - moteurs essence 

- MF 98400200DLI  microflex® Protection injecteurs - moteurs diesel 

   

 

◼ NETTOYAGE DES SOUPAPES SYSTÈME GRANULÈS  

- MF 93301000AB  microflex® Granulés de nettoyage des soupapes 

- MF 93600200AB  microflex® Solution de neutralisation 

- 16 13400V1  Nettoyage des soupapes Système Granulés 

- MF 97400200DLI  microflex® Protection injecteurs - moteurs essence 

- MF 98400200DLI  microflex® Protection injecteurs - moteurs diesel 

   

◼ NETTOYAGE FILTRE À PARTICULES DIESEL  

- MF 93101000AB  microflex® Nettoyant filtre à particules 

- MF 93200500AB  microflex® Concentré de rinçage 

◼ M E S U R E S  P R E V E N T I V E S 

- MP 18400100AV  PREMIUM Agent actif pour système FAP 

- MF 98400200DLI  microflex® Protection injecteurs - moteurs diesel 

 

◼ NETTOYANTS POUR INJECTEURS ET CHAMBRES 
   DE COMBUSTION  

- MP 93700500AB  
microflex ® Nettoyant intensif pour injecteurs - moteurs 

essence 

- MP 93800500AB  
Microflex ® Nettoyant intensif pour injecteurs - moteurs 

diesel 

- 16 13310  13310 Machine Injecto Clean 

 

 

 



 
     

 

 

 

Pour toute question technique, veuillez nous contacter au +41 (0) 71 659 04 04. 

 
 

◼ M E S U R E S  P R E V E N T I V E S 

- MF 97400200DLI  microflex® Protection injecteurs - moteurs essence  

- MF 98400200DLI  microflex® Protection injecteurs - moteurs diesel 

   
 

◼ AUTRES SOLUTIONS INNOVANTES A PROBLEMES  

- MP 12600400AB  PREMIUM Filtre à particules spray d‘entretien 

- MP 12800300AB  Professional Dégrippant spécial 

- MP 13300400ABV  PREMIUM Nettoyant soupapes 

- MP 13800400AB  PREMIUM Nettoyant système d‘admission 

- MF 97900300A  microflex® Nettoyant injecteurs – moteurs essence 

- MF 98900300A  microflex® Nettoyant injecteurs – moteurs diesel 

- MF 98900500AB  microflex® Nettoyant injecteurs – moteurs diesel 
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925  Nettoyant pour système EGR

PI 925 20220118

microflex®

La technologie XFoam innovante dissout très vite les salissures tenaces du système d‘admission et 
d‘échappement. Les propriétés de mouillage excellentes assurent un temps de réaction court, une très 
bonne dissolution des salissures et une excellente évacuation. Idéal pour nettoyer les gros compo-
sants dans le système d‘admission et d‘échappement.

Technologie XFoam
 ✔ Volume du liquide multiplié par 5 grâce à la formation de mousse
 ✔ Très bon mouillage de surface
 ✔ Temps de réaction optimal
 ✔ Excellente évacuation

Propriétés
 ✔ Excellent effet nettoyant sur les résidus contenant du carbone
 ✔ Pas de solvant
 ✔ Non inflammable

Domaine d‘application
 ✔ Idéal pour nettoyer les gros composants dans le système d‘admission et d‘échappement, 

p. ex. les collecteurs d‘admission et les radiateurs EGR

Mode d‘emploi
Avant toute application, suivre impérativement la fiche d‘informations de service SI 925 ! 
Appliquer exclusivement avec le pistolet sous pression EGR 19310 !

Indication
 ✔ Utiliser uniquement à l‘extérieur ou dans des endroits bien ventilés.
 ✔ Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection des yeux et 

une protection du visage.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant pour système EGR 1 L MF92501000AB 12 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Cuve de nettoyage EGR, 90 l., 0 1103654 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Pistolet à pression EGR et FAP, 0 1619310 1 PCS



 
Information Service  
SI 925_3515 

 

Nettoyage des pièces du système EGR 
avec 925 Nettoyant pour systèmes EGR 
 

Information importante  

 Le produit MF 925 Nettoyant pour systèmes EGR est destiné uniquement à nettoyer des collecteurs d'admissions ou de plus 

grandes pièces avec des encrassements carbonisés. Pour les pièces plus petites, utilisez MF 926 Nettoyant pour vannes EGR. 

 Attention ! L'utilisation de MF 925 demande une expérience professionnelle sur le fonctionnement des moteurs, afin de minimali-

ser les erreurs et / ou afin d’éviter tout dommage. 

 Seul le nettoyage des pièces démontées assure un bon résultat de nettoyage. 

 Attention ! Trop de liquide de nettoyant dans le système d’admission lors du démarrage ou moteur tournant peut provoquer des 

dommages critiques au moteur.  

 Lisez les instructions du fabricant avant de commencer à travailler sur le système d’admission et d’échappement. 

 Portez des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.   

 

Nettoyage (p. ex. Collecteur d’admission) avec MF 925 Nettoyant pour systèmes EGR, pistolet godet et sonde EGR 

1. Exécuter le nettoyage uniquement avec le pistolet godet TUNAP pour systèmes EGR (no. art.: 16 19310).  

Attention ! L'utilisation d'outils inappropriés peut entraîner des blessures graves ou mettre gravement la santé en danger ! 

2. Attention ! Le godet en plastique (no. art.: 16 19315) du pistolet godet TUNAP pour systèmes EGR doit être remplacé au plus 

tard 24 mois après la date de production (vérifier le code au bas du godet). Attention ! L'utilisation ultérieure du godet après 

cette période peut entraîner des blessures graves ou mettre gravement la santé en danger ! 

3. Remplissez le godet EGR avec 1 litre de nettoyant MF 925. Raccordez le pistolet godet au réseau d’air comprimé et réglez la 

pression à 4 bar (pression max. 6 bar). 

4. Demontez la pièce encrassée. Mettez la pièce dans le bassin TUNAP pour nettoyages du système EGR (no. art.: 11 1553). 

5. En utilisant le nettoyant pour systèmes EGR avec le pistolet godet et la sonde EGR, une mousse nettoyante solide se forme. 

6. Pulvérisez les surfaces ou les pièces à nettoyer généreusement avec la mousse nettoyante, à intervalles de 5 secondes. 

7. Laissez agir la mousse pendant 15 minutes au minimum. 

8. Rinçez ensuite la surface ou la pièce nettoyée avec de l’eau et séchez à l’aide d’air comprimé. Assemblez la pièce séchée. 

9. En cas d’encrassements importants, répétez le nettoyage (points 6-8) plusieurs fois. 
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926  Nettoyant pour vannes EGR

PI 926 20220207

microflex®

L‘unique technologie XGel dissout les dépôts de carbone très rapidement. Les excellentes propriétés 
d‘adhérence et de mouillage garantissent des temps de réaction très courts et une excellente dissolu-
tion des salissures. Idéal pour le nettoyage de composants encrassés par des dépôts de carbone dans 
le système d‘admission et d‘échappement.

Technologie XGel
 ✔ Mouillage optimal de la surface
 ✔ Temps de réaction optimal
 ✔ Excellente évacuation
 ✔ Avec visualiseur pour contrôler le mouillage de la surface.

Propriétés
 ✔ Excellent effet nettoyant sur les résidus contenant du carbone
 ✔ Pas de solvant
 ✔ Non inflammable

Domaine d‘application
 ✔ Idéal pour nettoyer les petits composants dans le système d‘admission et 

d‘échappement, p. ex. les vannes EGR

Mode d‘emploi
Suivre les indications de la fiche SI 926 avant usage ! Enlever préalablement le plus gros de 
la saleté avec un outil approprié. Imbiber complètement les surfaces à nettoyer avec le gel 
de nettoyage. Laisser agir le gel environ 10 minutes. Puis, détacher mécaniquement la saleté 
à l‘aide du pinceau intégré ou d‘un autre outil approprié. Ensuite, rincer abondamment la 
surface nettoyée ou le composant avec de l‘eau et sécher à l‘air comprimé. Répéter l‘opération 
si nécessaire.

Description du produit Contenu Poids net Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant pour vannes EGR 200 ml 0,201 kg 1105961 12 PCS
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19310  Pistolet à pression EGR et FAP

PI 19310 20220126

TUNAP

Pistolet à pression spécial à utiliser avec le nettoyant pour système EGR 925 ou le nettoyant FAP 931. 
Le godet à pression HD-PE assure une utilisation sûre des produits chimiques de nettoyage. Il est éga-
lement possible d‘éliminer les impuretés dans les composants à géométrie complexe.

Propriétés
 ✔ Distribution optimale de la mousse (XFoam Technology)
 ✔ Godet à pression HD-PE pour une utilisation sûre des produits chimiques de nettoyage
 ✔ Avec sonde EGR de 5 mm
 ✔ Conçu pour une pression d‘entrée maximale de 6 bar

Domaine d‘application
 ✔ Pour le nettoyage de grands composants dans la zone d‘aspiration et d‘échappement.

Mode d‘emploi
Suivre impérativement les informations de service SI 925 !

Indication
 ✔  Remplacer le godet à pression après 24 mois

Description du produit Contenu Poids net Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Pistolet à pression EGR et FAP 0 1,833 kg 1619310 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant pour système EGR, 1 L MF92501000AB 12 PCS
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974  Protection directe des injecteurs

PI 974 20220118

microflex®

Protège efficacement les injecteurs grâce à la technologie innovante ROA2 contre les dépôts liés au 
carburant grâce à un film de protecteur actif. Maintient ainsi les valeurs de consommation de carburant 
et d‘émission à un faible niveau. Ajouté dans le réservoir, le carburant demeure conforme à la norme 
des carburants DIN EN 228.

Technologie ROA2 (amines organiques réactives)
 ✔ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
 ✔ Les dépôts présents dans l‘injecteur sont dissous et nettoyés
 ✔ Prévention des nouvelles salissures
 ✔ Solubilité parfaite dans tous les mélanges d‘essence

Propriétés
 ✔ Efficacité testée indépendamment par le TÜV
 ✔ Protège efficacement contre les dépôts liés au carburant
 ✔ Un film protecteur actif retarde l‘apparition de nouvelles saletés
 ✔ Maintient la consommation de carburant à un niveau stable stable
 ✔ Les antioxydants retardent le vieillissement chimique du carburant
 ✔ Augmente l‘indice d‘octane pour éviter les „détonations“ et pour protéger le moteur 

contre les dégâts
 ✔ Application simple et rapide en une seule étape grâce à une technologie d‘emballage de 

pointe

Domaine d‘application
 ✔ Adapté à tous les mélanges d‘essence (éthanol)
 ✔ Pour tous les moteurs à essence à injection directe et par tuyau d‘aspiration.
 ✔ Garantit la qualité du carburant pour une protection régulière après l‘utilisation du 

nettoyant direct pour injecteurs 979 ou du nettoyant intensif pour injecteurs 937.

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir. Utiliser des embouts de remplissage.

Dosage
100 ml : Suffisant pour max. 40 litres de carburant (min. 5 litres de carburant).
200 ml : Suffisant pour max. 80 litres de carburant (min. 10 litres de carburant).

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Protection directe des injecteurs 200 ml 1105175 24 PCS
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984  Protection directe des injecteurs

PI 984 20220118

microflex®

Une application régulière protège les injecteurs des dépôts dus au carburant à l‘aide de la technolo-
gie ROA2. Maintient ainsi les valeurs de consommation et d‘émission à un faible niveau. Ajouté dans 
le réservoir, le carburant demeure conforme à la norme des carburants DIN EN 590. Adapté à tous les 
mélanges de (bio)diesel.

Technologie ROA2 (amines organiques réactives)
 ✔ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
 ✔ Les dépôts présents sur l‘injecteur sont éliminés et nettoyés
 ✔ Prévention des nouvelles salissures
 ✔ Comportement de dissolution parfait dans tous les mélanges de (bio)diesel

Propriétés
 ✔ Protège des dépôts dus au carburant
 ✔ Renvoie la consommation de carburant et les valeurs de gaz d‘échappement en cas de 

saletés dues au carburant au niveau d‘un véhicule neuf
 ✔ Améliore la combustibilité grâce à l‘augmentation de l‘indice de cétane dans la zone sûre
 ✔ Réduit les bruits de ferraille dus au carburant
 ✔ Garantit la stabilité du carburant au vieillissement et protège ainsi de l‘envasement
 ✔ Convient au client final

Domaine d‘application
 ✔ Pour tous les systèmes d‘injection à rampe commune et à pompe distributrice
 ✔ Pour garantir la qualité du carburant
 ✔ Pour une protection régulière (conseillée tous les 5 000 km) après l‘utilisation du 

nettoyant direct pour injecteurs 989 ou du nettoyant intensif pour injecteurs 938

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir. Utiliser des supports de remplissage. Suffisant pour 80 l de 
carburant max. 

Dosage
200 ml : Suffisant pour 80 l de carburant max. (10 l de carburant min.)
500 ml : Suffisant pour 200 l de carburant max. (20 l de carburant min.)

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Protection directe des injecteurs 200 ml 1105178 24 PCS
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933  Granulés de nettoyage soupapes

PI 933 20220118

microflex®

Granulés de nettoyage spéciaux pour les soupapes d‘admission et d‘échappement et les conduits 
environnants. Nettoyage rapide, efficace et doux grâce à la granulation et à la géométrie spéciales des 
granulés.

Propriétés
 ✔ Nettoyage efficace grâce aux granulés adaptés aux impuretés
 ✔ Granulation spécifique : assure une qualité constante du produit
 ✔ Géométrie spécifique : pas de propriétés coupantes ou de compactage, donc pas 

d‘abrasion, d‘usure ou d‘endommagement de la structure de surface concernée
 ✔ Application simple et sûre : les particules résiduelles de granulés sont dissoutes en 

utilisant la solution neutralisante 936
 ✔ Ce produit n‘est pas classé comme un produit dangereux
 ✔ Pas d‘étiquetage de dangers (symboles ou textes)

Domaine d‘application
 ✔ Pour le nettoyage des soupapes et conduits d‘admission
 ✔ Pour le nettoyage des soupapes et conduits d‘échappement

Mode d‘emploi
Application avec l‘outil de nettoyage TUNAP 13400V1 Valve Clean System. Suivre les 
indications de la SI 933 avant l‘application !

Dosage
Pour 1 véhicule (4 cylindres), 2 flacons du produit 933 Granulés de nettoyage soupapes sont 
nécessaires.  1 flacon du produit 936 Solution neutralisante est suffisant pour 3 véhicules 
maximum.

Indication
 ✔ Après le nettoyage, nous recommandons l‘utilisation régulière du 974 Concentré d‘agent 

actif pour système essence ou du 984 Concentré d‘agent actif pour système diesel.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Granulés de nettoyage soupapes 1 L MF93301000AB 12 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Solution neutralisante, 200 ml MF93600200AB 12 PCS

Pistolet pour nettoyage soupape, 0 1613400V1 1 PCS
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936  Solution neutralisante

PI 936 20220118

microflex®

Solution neutralisante pour le produit 933 Granulés de nettoyage soupapes. Dissout rapidement et 
efficacement les particules résiduelles des granulés de nettoyage dans la zone des soupapes, afin 
qu‘aucun composant solide ne pénètre dans la chambre de combustion.

Propriétés
 ✔  Spécialement conçu pour les granulés de nettoyage de soupapes 933
 ✔ Utilisation simple et sûre
 ✔ Produit non dangereux
 ✔ Ne contient pas d‘allergènes
 ✔ Aucun étiquetage de dangers (symboles ou textes)

Domaine d‘application
 ✔ Après le nettoyage des soupapes d‘admission et des canaux d‘admission avec le produit 

933 Granulés de nettoyage soupapes et 13 400 Valve Clean System
 ✔ Pour la neutralisation et la dissolution des particules résiduelles du produit 933 Granulés 

de nettoyage soupapes

Mode d‘emploi
Vaporiser la solution neutralisante dans le canal d‘admission dans le sens des soupapes. 
Ensuite, couvrir le canal d‘admission avec un chiffon et nettoyer le liquide par aspiration ou 
par soufflage.

Dosage
1 flacon de 936 Solution neutralisante (200 ml) est suffisant pour 3 véhicules maximum.

Indication
 ✔ Après le nettoyage, nous recommandons l‘utilisation régulière du produit 974 Concentré 

d‘agent actif pour système essence ou 984 Protection directe des injecteurs diesel

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Solution neutralisante 200 ml MF93600200AB 12 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Granulés de nettoyage soupapes, 1 L MF93301000AB 12 PCS

Pistolet pour nettoyage soupape, 0 1613400V1 1 PCS



Information produit

13400  Pistolet pour nettoyage soupape

PI 13400 20220118

TUNAP

Outil de nettoyage spécial pour soupapes et canaux avoisinants. Nettoyage rapide et doux grâce aux 
granulés de nettoyage soupapes spéciaux 933. Avec la solution neutralisante 936, les particules rési-
duelles des granulés sont dissoutes et n‘atteignent pas la chambre de combustion.

Propriétés
 ✔ Nettoyage efficace grâce aux granulés adaptés aux impuretés
 ✔ Granulométrie spéciale : assure une qualité constante du produit
 ✔ Géométrie spéciale : pas d‘usure ni d‘endommagement de la structure de la surface
 ✔ Application facile et sûre : grâce à la solution neutralisante 936, les particules résiduelles 

des granulés peuvent être facilement dissoutes
 ✔ Produit non dangereux
 ✔ Aucun étiquetage de dangers (symboles ou textes)

Domaine d‘application
 ✔ Nettoyage des soupapes

Mode d‘emploi
Lire SI933 avant application.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Pistolet pour nettoyage soupape 0 1400653 1 PCS
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F 
 
Introduction 
Nous vous félicitons pour l'achat du système de nettoyage des soupapes et nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez avec cet achat. Le système de nettoyage des soupapes vous permet de combiner une technologie 
ultramoderne, un niveau élevé de satisfaction des clients et une réduction durable des coûts. Afin de pouvoir exploiter au 
maximum la fonctionnalité du système, nous vous prions de tenir compte des informations et consignes figurant dans les 
présentes prescriptions du fabricant et de les respecter minutieusement. 
 
Contenu de la livraison 
(1) Pistolet de projection 
(2) Adaptateur articulé 360°  
(3) Adaptateur flexible 
(4) Régulateur de pression 
(5) Adaptateur pour bombes avec tuyau ascendant et tuyau  

d'aspiration pour granulés 
(6) Tube de projection 165 mm (courbé) 
(7) Tube de projection 90 mm (droit) 
(8) Pistolet à air 
(9) Flexible à air comprimé 
(10) Mode d'emploi/prescriptions du fabricant 
(11) Valise 
 

 Vérifiez si tous les éléments ont bien été livrés. 
 Avant la première mise en service, veuillez contrôler que l'appareil ne pré-

sente aucun vice ni dommage. Si vous constatez le moindre problème, 
n'utilisez pas l'appareil et contactez TUNAP. 

 
Consignes de sécurité spéciales 
Avant la première mise en service du système de nettoyage des soupapes, veuillez lire le présent mode d'emploi attenti-
vement et dans son intégralité. Le système de nettoyage des soupapes doit être utilisé uniquement par un personnel quali-
fié ayant reçu les instructions nécessaires. 
 
Le système de nettoyage des soupapes se destine exclusivement à un usage professionnel dans le secteur automobile et 
est homologué aux fins de nettoyage suivantes : 

 Nettoyage des soupapes d'admission et d'échappement 
 Nettoyage de l'environnement des soupapes d'admission et d'échappement et des canaux d'admission et d'échap-

pement 
 
Cet appareil est homologué uniquement pour l'utilisation de granulés de nettoyage de soupapes. L'utilisation d'autres pro-
duits de nettoyage ou chimiques peut entraîner des dysfonctionnements ou des problèmes relatifs à la sécurité. Respecter 
impérativement les mesures de sécurité suivantes afin d'éviter tout dommage de l'appareil ou des pièces à nettoyer ainsi 
que tout dommage corporel grave : 

 Ne jamais diriger le tube de projection vers soi-même, d'autres personnes ou des animaux. 
 Toujours utiliser des vêtements de protection conformes aux prescriptions pendant la projection. Il est recommandé 

de porter des lunettes de protection et des gants. 
 Les travaux d'entretien et de service doivent être exécutés uniquement par le fabricant. 
 Pour garantir une sécurité maximale, utiliser uniquement des pièces de rechange (tuyaux, buses, raccords) et ac-

cessoires d'origine. 
 
Tenir compte impérativement des prescriptions de sécurité, dispositions applicables aux lieux de travail et règles de sécuri-
té au travail en vigueur dans le pays ou le domaine d'utilisation respectif du système de nettoyage et les respecter scrupu-
leusement. 



 

The specifications provided in this Service Information sheet are the results of careful analysis. Any application-related specifications shall be viewed as recommen-
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Instructions de nettoyage 
 

 

1. Recouvrir les pièces sensibles de la carrosserie. 
2. Démonter le collecteur d'admission et les pièces rapportées. 
3. Obturer toutes les ouvertures afin d'éviter que des granulés de net-

toyage ne s'y infiltrent. 
4. Raccorder le régulateur de pression (4) au système à air comprimé 

propre à l'atelier. 
5. Régler l'air comprimé sur 6,5 bars à l'aide du régulateur de pression 

(4). 
6. Raccorder le pistolet de projection (1) avec le flexible à air comprimé 

(9) au régulateur de pression (4). 
 

 

7. Mettre le cylindre à nettoyer sur le point mort haut (PMH) afin que les 
soupapes soient fermées. Remarque : procéder au nettoyage uni-
quement avec soupapes fermées ! 

8. Insérer l'embout correspondant de l'adaptateur flexible (3) dans le 
canal d'aspiration. 

9. Raccorder l'aspirateur d'atelier à l'adaptateur flexible (3). 
10. Recouvrir les autres canaux d'aspiration afin d'éviter que des granu-

lés de nettoyage ne s'y infiltrent. 
 

     

11. Insérer le tube de projection adéquat (6,7) à travers l'adaptateur 
flexible (3) dans le sens de la soupape/zone d'aspiration à nettoyer. 

12. Mettre l'aspirateur d'atelier en marche. 
13. Projeter les granulés sur les soupapes sales pendant env. 20-30 

secondes. 
14. Vérifier si les soupapes sont bien propres (éventuellement au moyen 

d'un endoscope) et répéter la procédure autant de fois que néces-
saire jusqu'à obtenir un résultat de nettoyage satisfaisant. 
 

 

15. Raccorder le pistolet à air (8) à l'alimentation en air comprimé. 
16. À l'aide du pistolet à air (8), souffler les résidus de granulés de la 

zone d'aspiration et des soupapes. 
17. Éteindre l'aspirateur d'atelier. 
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18. Enlever l'adaptateur flexible (3). 
19. Vaporiser un peu de solution neutralisante dans la zone d'aspiration 

et des soupapes pour dissoudre tout reste éventuel de granulés. 
Remarque : une bombe de solution neutralisante suffit pour 1 véhi-
cule.  

20. Recouvrir le canal d'aspiration d'un chiffon et souffler les résidus de 
solution neutralisante à l'aide du pistolet à air (8). 

 
Pour nettoyer d'autres soupapes et canaux, répéter les étapes 7 
à 20 sur le cylindre correspondant. 
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974  Protection directe des injecteurs

PI 974 20220118

microflex®

Protège efficacement les injecteurs grâce à la technologie innovante ROA2 contre les dépôts liés au 
carburant grâce à un film de protecteur actif. Maintient ainsi les valeurs de consommation de carburant 
et d‘émission à un faible niveau. Ajouté dans le réservoir, le carburant demeure conforme à la norme 
des carburants DIN EN 228.

Technologie ROA2 (amines organiques réactives)
 ✔ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
 ✔ Les dépôts présents dans l‘injecteur sont dissous et nettoyés
 ✔ Prévention des nouvelles salissures
 ✔ Solubilité parfaite dans tous les mélanges d‘essence

Propriétés
 ✔ Efficacité testée indépendamment par le TÜV
 ✔ Protège efficacement contre les dépôts liés au carburant
 ✔ Un film protecteur actif retarde l‘apparition de nouvelles saletés
 ✔ Maintient la consommation de carburant à un niveau stable stable
 ✔ Les antioxydants retardent le vieillissement chimique du carburant
 ✔ Augmente l‘indice d‘octane pour éviter les „détonations“ et pour protéger le moteur 

contre les dégâts
 ✔ Application simple et rapide en une seule étape grâce à une technologie d‘emballage de 

pointe

Domaine d‘application
 ✔ Adapté à tous les mélanges d‘essence (éthanol)
 ✔ Pour tous les moteurs à essence à injection directe et par tuyau d‘aspiration.
 ✔ Garantit la qualité du carburant pour une protection régulière après l‘utilisation du 

nettoyant direct pour injecteurs 979 ou du nettoyant intensif pour injecteurs 937.

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir. Utiliser des embouts de remplissage.

Dosage
100 ml : Suffisant pour max. 40 litres de carburant (min. 5 litres de carburant).
200 ml : Suffisant pour max. 80 litres de carburant (min. 10 litres de carburant).

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Protection directe des injecteurs 200 ml 1105175 24 PCS
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984  Protection directe des injecteurs

PI 984 20220118

microflex®

Une application régulière protège les injecteurs des dépôts dus au carburant à l‘aide de la technolo-
gie ROA2. Maintient ainsi les valeurs de consommation et d‘émission à un faible niveau. Ajouté dans 
le réservoir, le carburant demeure conforme à la norme des carburants DIN EN 590. Adapté à tous les 
mélanges de (bio)diesel.

Technologie ROA2 (amines organiques réactives)
 ✔ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
 ✔ Les dépôts présents sur l‘injecteur sont éliminés et nettoyés
 ✔ Prévention des nouvelles salissures
 ✔ Comportement de dissolution parfait dans tous les mélanges de (bio)diesel

Propriétés
 ✔ Protège des dépôts dus au carburant
 ✔ Renvoie la consommation de carburant et les valeurs de gaz d‘échappement en cas de 

saletés dues au carburant au niveau d‘un véhicule neuf
 ✔ Améliore la combustibilité grâce à l‘augmentation de l‘indice de cétane dans la zone sûre
 ✔ Réduit les bruits de ferraille dus au carburant
 ✔ Garantit la stabilité du carburant au vieillissement et protège ainsi de l‘envasement
 ✔ Convient au client final

Domaine d‘application
 ✔ Pour tous les systèmes d‘injection à rampe commune et à pompe distributrice
 ✔ Pour garantir la qualité du carburant
 ✔ Pour une protection régulière (conseillée tous les 5 000 km) après l‘utilisation du 

nettoyant direct pour injecteurs 989 ou du nettoyant intensif pour injecteurs 938

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir. Utiliser des supports de remplissage. Suffisant pour 80 l de 
carburant max. 

Dosage
200 ml : Suffisant pour 80 l de carburant max. (10 l de carburant min.)
500 ml : Suffisant pour 200 l de carburant max. (20 l de carburant min.)

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Protection directe des injecteurs 200 ml 1105178 24 PCS
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931  Nettoyant filtre à particules

PI 931 20220131

microflex®

Nettoyant spécial non inflammable exempt de métal pour nettoyer les dépôts de suie et de cendre dans 
le filtre à particules. S‘évapore sans résidus. Grâce à des propriétés de mouillage uniques, le nettoyant 
dissout et nettoie les dépôts de suie et de cendres des structures alvéolaires poreuses présentes dans 
le filtre à particules.

Propriétés
 ✔ Nettoyage possible sans démontage du filtre à particules
 ✔ Minimise la charge du filtre à particules en cendres ou en suie
 ✔ Dissout les dépôts de carbone dans les filtres à particules
 ✔ Non inflammable et exempt de métal.
 ✔ Pour enlever les dépôts de carbone des catalyseurs d‘oxydation

Domaine d‘application
 ✔ En cas de diminution des performances ou d‘interférences dues à un filtre à particules 

surchargé
 ✔ Pour restaurer la capacité d‘absorption du filtre à particules chargé
 ✔ A titre de prévention en cas de conduite inadaptée

Mode d‘emploi
Avant toute application, suivre les indications de la fiche SI 931. Vaporiser le nettoyant par 
l‘ouverture de la sonde avec la sonde spéciale en direction du filtre à particules. Après le 
nettoyage, rincer avec du produit MF 932. Fermer l‘ouverture de la sonde, laisser le moteur 
tourner pendant 15 minutes. Ensuite, effectuer la régénération.

Description du produit Contenu Poids net Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant filtre à particules 1 L 1 kg MF93101000AB 12 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Sonde FAP latérale 5 mm, 0 1199411 1 PCS

Sonde FAP frontale 5 mm, 0 1199511 1 PCS

Sonde FAP latérale 4 mm, 0 1199611 1 PCS

Sonde FAP frontale 4 mm, 0 1199711 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Concentré de rinçage, 500 ml MF93200500AB 12 PCS

Pistolet à pression pour filtre à particules, 0 ml 1103477 1 PCS



Information Service 
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Nettoyage filtres à particules 

pour systèmes de filtre à particules diesel et essence 
 
 
Remarques importantes: 

 Porter des lunettes de sécurité et des gants et vêtements protecteurs!  

 Le nettoyage du filtre à particules ne remplace pas les directives du constructeur concernant le remplacement du filtre. 

 Déterminer la cause du filtre à particules bouché avant d’effectuer le nettoyage. Si ceci n’est pas dû au comportement de conduite 

du client, contrôler tous les composants du système d’échappement (p.ex. EGR, injecteurs).  

 Contrôler le niveau d’huile avant le nettoyage! Si le niveau a augmenté, remplacer d’abord l’huile (risque de dilution de l’huile par 

le diesel). 

 Ne pas chauffer le moteur! La température du filtre à particules ne peut pas dépasser les 50°C. 

 Après le nettoyage, toujours rincer avec le concentré de rinçage 932 ! 

 Nous conseillons l’usage des nettoyants injection direct MF 979 (Essence) ou MF 989 (Diesel) après le nettoyage.  

 Ne pas utiliser d’autres produits chimiques (p.ex. nettoyant, wax) dans le pistolet godet FAP et utiliser uniquement le pistolet godet 

TUNAP pour le nettoyage. 

 Ne pas chauffer le nettoyant dans le pistolet godet 16 99300 (godet en aluminium) à une température plus haute que 30°C (risque 

de blessures).  

 Utiliser le contenu du pistolet godet 16 99300 (godet en aluminium) immédiatement après le remplissage (au plus tard dans les 30 

minutes) !  

 Le godet en matière plastique (no. art. 16 19330) du pistolet godet pour le nettoyage FAP doit être remplacé au plus tard 24 mois 

après la date de fabrication (voir la code au bas du godet).  L'utilisation au-delà de cette période peut entraîner des problèmes de 

santé pour l'utilisateur. 

 Les conduites pour le capteur de pression différentielle doivent être purgées avec de l’air comprimé après le rinçage ! Pendant la 

purge, démonter les conduites du capteur ! 

 En cas d’absence de sondes ou de capteurs, démonter l’échappement. Il est aussi possible de nettoyer et de rincer à travers le 

catalyseur avec la sonde spéciale.  

 Ensuite, lire le diagnostic de fautes et remettre à zéro. S'il n'y a pas de régénération du FAP pendant l’essai du véhicule, celle-ci 

doit être activé manuellement à l’aide d’un tester. Respectez toujours les directives du constructeur pendant le processus de  

régénération ! (Attention : risque d’incendie !) 
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Application: 

 

 

Exemple d’application (voiture) : 

1. Démonter le capteur de température ou le raccord de pression devant le filtre à 

particules. 

2. Introduire la sonde dans l’orifice, vaporiser vers le filtre à particules.  

Si nécessaire, plier la sonde légèrement. Attention : ne pas plier la sonde plus  

que 45° !  

3. Vaporiser le nettoyant 931 à intervalles dans le filtre à particules  

(vaporiser environ 5 secondes - laisser agir pendant 5 secondes). 

4. Après le nettoyage, rincer le filtre à particules avec le concentré de rinçage 932. 

5. Ensuite, remonter le capteur de température ou le raccord de pression et vérifier 

l’étanchéité. 

6. Laisser le moteur tourner au ralenti durant au moins 15 minutes afin de faire 

évaporer le liquide (raccorder la ventilation des gaz d'échappement). Le vapeur qui 

se forme est du vapeur d’eau. Lire le diagnostic de fautes et si nécessaire remettre à 

zéro. Faire un essai (au minimum 30 minutes). Ensuite, si nécessaire, activer la 

régénération du filtre manuellement à l’aide du tester.  

Respectez toujours les directives pour la régénération du constructeur ! 

Attention : sans régénération réussie le nettoyage n’est pas complet ! 

Impossible de nettoyer ! 
Quand le filtre à particules a été endommagé de façon mé-

canique, p.ex. métal fondu à cause de surchauffe,  
il doit être remplacé. 

Possible de nettoyer ! 
Quand le FAP est encrassé comme à voir sur l’image, 

il peut être nettoyé avec le système. 

Direction de 
vaporisation 
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Exemple d’application (camion, véhicule utilitaire) 

 

1. Démonter le capteur de pression devant le FAP ou démonter le tuyau. 

 
 

 

2. Utiliser la sonde avec trou frontal ou la sonde avec trous latéraux. 

Si nécessaire, plier la sonde légèrement.  

Attention : ne pas plier la sonde plus que 45° ! 

 

 

3. Introduire la sonde dans l’orifice, vaporiser vers le filtre à particules. 

4. Vaporiser le nettoyant 931 (2 x 1 litre)  à intervalles dans le filtre à 

particules (vaporiser environ 5 secondes - laisser agir pendant 5 

secondes). 

5. Après le nettoyage, rincer le filtre à particules avec le concentré de  

rinçage 932 (2 x 500 ml). 

 

6. Ensuite, remonter le capteur de pression ou le tuyau et vérifier 

l’étanchéité. 

7. Laisser le moteur tourner au ralenti durant au moins 15 minutes à ré-

gime variable, afin de faire évaporer le liquide (raccorder la ventilation 

des gaz d'échappement).  

8. Lire le diagnostic de fautes et si nécessaire remettre à zéro. Faire un 

essai (au minimum 30 minutes). Le vapeur qui se forme est du vapeur 

d’eau. Ensuite, si nécessaire, activer la régénération du filtre 

manuellement à l’aide du tester.  

Respectez toujours les directives pour la régénération du constructeur ! 

Attention : sans régénération réussie le nettoyage n’est pas complet !  

 

Capteur de 
pression 
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932  Concentré de rinçage

PI 932 20220214

microflex®

Solution neutre, exempt de cendres et de métaux, pour le rinçage après nettoyage du filtre à particu-
les. S‘évapore sans résidus. Fournit un filtre à particules propre et régénérable.

Propriétés
 ✔  Dissout les dépôts de cendres dans les filtres à particules
 ✔ S‘évapore sans laisser de résidus

Domaine d‘application
 ✔ En cas de diminution des performances ou d‘interférences dues à un filtre à particules 

surchargé en suie ou en cendres
 ✔ Pour enlever les dépôts de carbone des catalyseurs d‘oxydation

Mode d‘emploi
Tout d‘abord, le filtre à particules est nettoyé avec le nettoyant filtre à particules 931 
microflex®. Suivre les indications de la fiche SI 931. Ensuite, microflex® 932 Concentré de 
rinçage est versé dans le pistolet à pression TUNAP. Le filtre à particules est rincé à l‘aide de la 
sonde TUNAP connectée. Porter des lunettes de protection/une protection du visage. Fiche de 
données de sécurité disponible sur demande.

Description du produit Contenu Poids net Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Concentré de rinçage 500 ml 0,499 kg MF93200500AB 12 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Sonde FAP latérale 5 mm, 0 1199411 1 PCS

Sonde FAP frontale 5 mm, 0 1199511 1 PCS

Sonde FAP latérale 4 mm, 0 1199611 1 PCS

Sonde FAP frontale 4 mm, 0 1199711 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant filtre à particules, 1 L MF93101000AB 12 PCS

Pistolet à pression pour filtre à particules, 0 ml 1103477 1 PCS
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184  Agent actif système pour filtre à particules

PI 184 20220118

Professional

L‘agent actif système FAP convient à tous les moteurs diesel équipés d‘un filtre à particules diesel 
std. ou installé ultérieurement (sauf véhicules équipés de leur propre système d‘additif). Abaisse la 
température de combustion de la suie dans le filtre. Prolonge les intervalles de régénération même 
dans des conditions de conduite défavorables.

Propriétés
 ✔ Abaisse la température de combustion de la suie dans le filtre à particules
 ✔ Permet la combustion automatique de la suie à basse température des gaz 

d‘échappement en raison d‘une conduite inadaptée
 ✔ Convient à tous les moteurs diesel équipés d‘un filtre à particules diesel standard ou 

installé ultérieurement.

Domaine d‘application
 ✔ A titre préventif en complément du nettoyage du filtre à particules avec MF 931
 ✔ A titre préventif sur les véhicules équipés d‘un moteur diesel et d‘un filtre à particules, en 

cas de conduite inadaptée (p. ex. trajets courts, Stop and Go)

Mode d‘emploi
Ajouter le contenu du flacon dans le réservoir lors d‘un remplissage sur trois.

Dosage
Niveau initial d‘au moins 10 litres.

Indication
 ✔ Ne pas surdoser
 ✔ Ne convient pas aux systèmes de dosage d‘additif

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Agent actif système pour filtre à particules 100 ml MP18400100A 24 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Embout de remplissage pour distributeur de diesel. 1601831 1 PCS
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984  Protection directe des injecteurs

PI 984 20220118

microflex®

Une application régulière protège les injecteurs des dépôts dus au carburant à l‘aide de la technolo-
gie ROA2. Maintient ainsi les valeurs de consommation et d‘émission à un faible niveau. Ajouté dans 
le réservoir, le carburant demeure conforme à la norme des carburants DIN EN 590. Adapté à tous les 
mélanges de (bio)diesel.

Technologie ROA2 (amines organiques réactives)
 ✔ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
 ✔ Les dépôts présents sur l‘injecteur sont éliminés et nettoyés
 ✔ Prévention des nouvelles salissures
 ✔ Comportement de dissolution parfait dans tous les mélanges de (bio)diesel

Propriétés
 ✔ Protège des dépôts dus au carburant
 ✔ Renvoie la consommation de carburant et les valeurs de gaz d‘échappement en cas de 

saletés dues au carburant au niveau d‘un véhicule neuf
 ✔ Améliore la combustibilité grâce à l‘augmentation de l‘indice de cétane dans la zone sûre
 ✔ Réduit les bruits de ferraille dus au carburant
 ✔ Garantit la stabilité du carburant au vieillissement et protège ainsi de l‘envasement
 ✔ Convient au client final

Domaine d‘application
 ✔ Pour tous les systèmes d‘injection à rampe commune et à pompe distributrice
 ✔ Pour garantir la qualité du carburant
 ✔ Pour une protection régulière (conseillée tous les 5 000 km) après l‘utilisation du 

nettoyant direct pour injecteurs 989 ou du nettoyant intensif pour injecteurs 938

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir. Utiliser des supports de remplissage. Suffisant pour 80 l de 
carburant max. 

Dosage
200 ml : Suffisant pour 80 l de carburant max. (10 l de carburant min.)
500 ml : Suffisant pour 200 l de carburant max. (20 l de carburant min.)

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Protection directe des injecteurs 200 ml 1105178 24 PCS
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937  Nettoyant intensif pour injecteurs
microflex®

Nettoyant intensif spécial avec technologie ROA2 pour les systèmes d‘injection de carburant des 
moteurs à essence. Elimine également les dépôts des injecteurs qui ne peuvent pas être retirés avec 
les nettoyants ajoutés dans le réservoir.

Technologie ROA2

 ✔ Formule de nettoyage encore plus puissante basée sur la technologie ROA2

 ✔ Les dépôts présents dans l‘injecteur sont dissous et nettoyés
 ✔ Garantit une nébulisation régulière, une marche à vide silencieuse et une consommation 

de carburant réduite et de faibles émissions
 ✔ ROA2 niveau 3 : la puissance de nettoyage est assez importante pour retirer les saletés qui 

se sont formées sur max. 80 000 kilomètres

Propriétés
 ✔ Nettoyage direct des injecteurs
 ✔ Le démontage des injecteurs n‘est pas nécessaire
 ✔ Décolle et élimine les dépôts et les dépôts résineux
 ✔ Très bonne puissance de nettoyage dans la zone de soupape d‘admission des moteurs à 

aspiration
 ✔  Garantit une nébulisation régulière, une marche à vide silencieuse, une consommation 

de carburant réduite 
 ✔  Réduit les valeurs d’émission par rapport à un système non nettoyé

Domaine d‘application
 ✔  Pour le nettoyage des dispositifs d‘injection d‘essence
 ✔ En présence d‘un carburant de qualité médiocre
 ✔ En cas de dysfonctionnements, par exemple la marche à vide bruyante
 ✔ En cas d‘augmentation de la consommation de carburant
 ✔ Avant toute tâche de réglage ou mesure des gaz d‘échappement
 ✔ En cas de mauvaise performance du moteur
 ✔ En cas de perturbations du système d‘injection de carburant causées par des saletés

Mode d‘emploi
Le nettoyage s‘effectue sans démonter les injecteurs et exclusivement avec l‘outil spécial 
TUNAP 13310 ICM 2020. Respecter le mode d‘emploi avant l‘utilisation.

Dosage
Pour une voiture particulière (jusqu‘à 4 cylindres), 1 dose de nettoyant intensif pour injecteurs 
937 est nécessaire. Les moteurs 6 cylindres et 8 cylindres consomment 2 doses. Les moteurs 
10-12 cylindres consomment 3 doses.

Indication
 ✔ Utiliser l‘additif essence pour produit 937 Nettoyant intensif pour injecteurs uniquement 

avec l‘ICM 2020.
 ✔ Après le nettoyage, l‘utilisation régulière de l‘additif essence pour produit 974 Protection 

directe des injecteurs protège également de la formation de nouvelles impuretés.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant intensif pour injecteurs 500 ml MF93700500AB 6 PCS
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PI 937 20220118

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Machine Injecto Clean, 0 1400850 1 PCS
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938  Nettoyant intensif pour injecteurs
microflex®

Nettoyant intensif pour carburant spécial avec technologie ROA2 pour les systèmes d‘injection de car-
burant des moteurs diesel. Elimine également les dépôts des injecteurs impossibles à retirer avec les 
nettoyants ajoutés dans le réservoir.

Technologie ROA2

 ✔ Formule de nettoyage encore plus puissante basée sur la technologie ROA2

 ✔ Les dépôts présents dans l‘injecteur sont dissous et nettoyés
 ✔ Le démontage des injecteurs n‘est pas nécessaire
 ✔ Garantit une nébulisation régulière, une marche à vide silencieuse et une consommation 

de carburant réduite
 ✔ ROA2 niveau 3 : la puissance de nettoyage est assez importante pour éliminer les 

impuretés qui se sont formées durant max. 80 000 kilomètres

Propriétés
 ✔ Nettoyage direct des injecteurs
 ✔ Le démontage des injecteurs n‘est pas nécessaire
 ✔ Décolle et élimine les dépôts et les dépôts résineux
 ✔ Garantit une nébulisation régulière, une marche à vide silencieuse, une consommation de 

carburant réduite
 ✔ Réduit les valeurs d’émission par rapport à un système non nettoyé

Domaine d‘application
 ✔ En cas de problème avec des injecteurs sales (dépôts de laque et dépôts résineux)
 ✔ Avant toute tâche de réglage et toute mesure des émissions (particules de suie)
 ✔ Pour le diagnostic (processus d‘exclusion)
 ✔ Pour toute réparation sur le système d‘injection de diesel
 ✔ En cas de baisse de performance du moteur
 ✔ En cas de formation de suie plus importante

Mode d‘emploi
Le nettoyage s‘effectue sans démonter les injecteurs et exclusivement avec l‘outil spécial 
TUNAP 13310 ICM 2020. Respecter le mode d‘emploi avant l‘utilisation.

Dosage
Pour une voiture particulière (jusqu‘à 4 cylindres), 1 dose du produit 938 Nettoyant intensif 
pour injecteurs est nécessaire. Les moteurs 6 cylindres et 8 cylindres consomment 2 doses. 
Les moteurs 10-12 cylindres consomment 3 doses.

Indication
 ✔ Utiliser l‘additif diesel pour produit 938 Nettoyant intensif pour injecteurs uniquement 

avec l‘ICM 2020.
 ✔ Après le nettoyage, l‘utilisation régulière de l‘additif diesel pour produit 984 Protection 

directe des injecteurs protège également de la formation de nouvelles impuretés.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant intensif pour injecteurs 500 ml MF93800500AB 6 PCS
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PI 938 20220118

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Machine Injecto Clean, 0 1400850 1 PCS
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13310  Machine Injecto Clean

PI 13310 20220118

TUNAP

La nouvelle génération d‘appareils de nettoyage automatiques destinés au nettoyage professionnel 
des systèmes d‘injection de carburant de véhicules diesel et essence. Combiné aux produits nettoyants 
MF 937 et MF 938 spécialement adaptés aux systèmes d‘injection de carburant, élimine efficacement 
les dépôts et les impuretés dans ledit système.

Propriétés
 ✔ Nettoyage direct des buses d‘injection et des injecteurs sur tous les moteurs essence et 

diesel
 ✔ Le démontage des buses d‘injection ou des injecteurs n‘est pas nécessaire
 ✔ Elimination des dépôts résineux et cokéfactions dans les injecteurs
 ✔ Dissout et élimine les impuretés dues au carburant dans les pompes haute pression
 ✔ Garantit une nébulisation régulière, une marche à vide silencieuse et une réduction des 

émissions de particules et de la consommation de carburant
 ✔ Application et montage simples dans tous les systèmes de carburant grâce au jeu 

d‘adaptateurs séparé

Domaine d‘application
 ✔ Pour les problèmes d‘injecteurs et de buses d‘injection encrassés
 ✔ Avant tous les travaux d‘ajustement et les mesures d‘émissions
 ✔ En cas de dysfonctionnements, p. ex. ralenti bruyant, performance réduite du moteur et 

formation accrue de suie

Mode d‘emploi
Suivre les informations SI937 ou SI938.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Machine Injecto Clean 0 1400850 1 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Protection directe des injecteurs, 200 ml 1105175 24 PCS

Protection directe des injecteurs, 200 ml 1105178 24 PCS

Raccord rapide 14 pièces ICM neufs, 0 1400880 1 PCS

Raccordement à vis 22 pièces ICM neufs, 0 1400881 1 PCS

Filtre à carburant ICM 2020, 0 1400901 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant intensif pour injecteurs, 500 ml MF93700500AB 6 PCS

Nettoyant intensif pour injecteurs, 500 ml MF93800500AB 6 PCS
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974  Protection directe des injecteurs

PI 974 20220118

microflex®

Protège efficacement les injecteurs grâce à la technologie innovante ROA2 contre les dépôts liés au 
carburant grâce à un film de protecteur actif. Maintient ainsi les valeurs de consommation de carburant 
et d‘émission à un faible niveau. Ajouté dans le réservoir, le carburant demeure conforme à la norme 
des carburants DIN EN 228.

Technologie ROA2 (amines organiques réactives)
 ✔ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
 ✔ Les dépôts présents dans l‘injecteur sont dissous et nettoyés
 ✔ Prévention des nouvelles salissures
 ✔ Solubilité parfaite dans tous les mélanges d‘essence

Propriétés
 ✔ Efficacité testée indépendamment par le TÜV
 ✔ Protège efficacement contre les dépôts liés au carburant
 ✔ Un film protecteur actif retarde l‘apparition de nouvelles saletés
 ✔ Maintient la consommation de carburant à un niveau stable stable
 ✔ Les antioxydants retardent le vieillissement chimique du carburant
 ✔ Augmente l‘indice d‘octane pour éviter les „détonations“ et pour protéger le moteur 

contre les dégâts
 ✔ Application simple et rapide en une seule étape grâce à une technologie d‘emballage de 

pointe

Domaine d‘application
 ✔ Adapté à tous les mélanges d‘essence (éthanol)
 ✔ Pour tous les moteurs à essence à injection directe et par tuyau d‘aspiration.
 ✔ Garantit la qualité du carburant pour une protection régulière après l‘utilisation du 

nettoyant direct pour injecteurs 979 ou du nettoyant intensif pour injecteurs 937.

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir. Utiliser des embouts de remplissage.

Dosage
100 ml : Suffisant pour max. 40 litres de carburant (min. 5 litres de carburant).
200 ml : Suffisant pour max. 80 litres de carburant (min. 10 litres de carburant).

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Protection directe des injecteurs 200 ml 1105175 24 PCS
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984  Protection directe des injecteurs

PI 984 20220118

microflex®

Une application régulière protège les injecteurs des dépôts dus au carburant à l‘aide de la technolo-
gie ROA2. Maintient ainsi les valeurs de consommation et d‘émission à un faible niveau. Ajouté dans 
le réservoir, le carburant demeure conforme à la norme des carburants DIN EN 590. Adapté à tous les 
mélanges de (bio)diesel.

Technologie ROA2 (amines organiques réactives)
 ✔ Développement de la technologie ROA (formule de nettoyage plus efficace)
 ✔ Les dépôts présents sur l‘injecteur sont éliminés et nettoyés
 ✔ Prévention des nouvelles salissures
 ✔ Comportement de dissolution parfait dans tous les mélanges de (bio)diesel

Propriétés
 ✔ Protège des dépôts dus au carburant
 ✔ Renvoie la consommation de carburant et les valeurs de gaz d‘échappement en cas de 

saletés dues au carburant au niveau d‘un véhicule neuf
 ✔ Améliore la combustibilité grâce à l‘augmentation de l‘indice de cétane dans la zone sûre
 ✔ Réduit les bruits de ferraille dus au carburant
 ✔ Garantit la stabilité du carburant au vieillissement et protège ainsi de l‘envasement
 ✔ Convient au client final

Domaine d‘application
 ✔ Pour tous les systèmes d‘injection à rampe commune et à pompe distributrice
 ✔ Pour garantir la qualité du carburant
 ✔ Pour une protection régulière (conseillée tous les 5 000 km) après l‘utilisation du 

nettoyant direct pour injecteurs 989 ou du nettoyant intensif pour injecteurs 938

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir. Utiliser des supports de remplissage. Suffisant pour 80 l de 
carburant max. 

Dosage
200 ml : Suffisant pour 80 l de carburant max. (10 l de carburant min.)
500 ml : Suffisant pour 200 l de carburant max. (20 l de carburant min.)

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Protection directe des injecteurs 200 ml 1105178 24 PCS
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-

dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 

Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 

n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  
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126  Spray d‘entretien FAP

PI 126 20220121

Professional

Nettoyant non inflammable sans métal pour dissoudre les dépôts de carbone et de cendres dans les 
filtres à particules diesel. Pour rétablir la pleine capacité d‘absorption du filtre à particules diesel pen-
dant la révision.

Propriétés
 ✔ Application possible sans démontage du filtre à particules
 ✔ Réduit l‘état de charge du filtre à particules diesel
 ✔ Dissout les dépôts de carbone et de cendres
 ✔ Non inflammable
 ✔ Formule exempte de cendres et de métaux
 ✔ Evaporation sans résidus

Domaine d‘application
 ✔ Pour rétablir la pleine capacité d‘absorption du filtre à particules diesel pendant la 

révision
 ✔ Dès les premiers signes de problèmes avec le filtre à particules, tels que la perte de 

performances et l‘augmentation de la consommation de carburant
 ✔ A titre de prévention en cas de conduite inadaptée

Mode d‘emploi
Démonter le capteur de température ou de pression sur le filtre à particules diesel. Vaporiser 
le nettoyant à travers l‘ouverture, par intervalles, en direction du filtre à particules. Ensuite, 
remonter les capteurs et effectuer un essai routier. Supprimer les codes d‘erreur existants. 
Application effectuée uniquement par des ateliers professionnels et des spécialistes.

Indication
 ✔ Si le filtre à particules est déjà obstrué, effectuer le nettoyage avec le kit de nettoyage 

MP 131. Suivre les indications de la fiche SI 131.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Spray d‘entretien FAP 400 ml MP12600400AB 6 PCS
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-

dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 

Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 

n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  

Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

128  Dégrippant spécial

PI 128 20220214

Professional

Dégrippant spécial innovant à effet antirouille efficace pour le desserrage de composants de véhicule 
grippés par la corrosion, p. ex. les buses d‘injection et les injecteurs ou les jantes sur le moyeu de roue.

Effet antirouille :
 ✔ La rouille est transformée en composés ferreux (III) durables par un processus chimique
 ✔ Transformation de la structure poreuse de la rouille en structure métallique lisse

Propriétés
 ✔ Dissout les lourdes couches de rouille
 ✔ Effet antirouille efficace avec une capacité de dégrippage élevée
 ✔ Effet efficace en profondeur grâce à des agents de surface spéciaux
 ✔ Base aqueuse

Domaine d‘application
 ✔  Pour un démontage facile de soupapes d‘injection ou d‘injecteurs grippés (rouillés)
 ✔ Jantes collées sur les moyeux de roues du fait de la corrosion
 ✔ Raccords vissés fixes du fait de la corrosion

Mode d‘emploi
Eliminer la graisse et l‘huile sur les pièces. Vaporiser abondamment et directement sur les 
pièces à desserrer. Laisser ensuite agir pendant env. 30 minutes et rincer les impuretés 
dissoutes en pulvérisant à nouveau.

Indication
 ✔  Porter des gants et des lunettes de protection pendant l‘application
 ✔ Le prétraitement avec des dégrippants standard réduit l‘efficacité du produit
 ✔ Ne pas appliquer sur des surfaces laquées ou plastiques
 ✔ Si nécessaire, tester la compatibilité du matériel à un endroit peu visible
 ✔ Prolonger le temps d‘action en cas d‘incrustations profondes
 ✔ Respecter les indications figurant sur l‘emballage ainsi que dans la fiche de données de 

sécurité ou le mode d‘emploi

Description du produit Contenu Poids net Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Dégrippant spécial 300 ml 0,301 kg 1104186 12 PCS
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-

dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 

Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 

n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  
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133  Nettoyant soupapes

PI 133 20220207

Professional

Nettoyant soupapes pour tous les moteurs à essence avec injection par tuyau d‘aspiration. Nettoie la 
zone d‘admission, les soupapes d‘admission et les chambres de combustion lorsque le moteur tourne. 
Elimine les dépôts, qui peuvent être causés par un carburant inadéquat. Ajout de produit via une sonde 
de pulvérisation avec buse spéciale.

Propriétés
 ✔ Le produit est ajouté sur la zone d‘admission lorsque le moteur tourne
 ✔ Nettoyage sans démontage des soupapes
 ✔ Nettoie les soupapes d‘admission et les tiges de soupape
 ✔ Enlève les dépôts les plus tenaces dans la chambre de combustion, en particulier dans la 

zone de feu des pistons
 ✔ Enlève les dépôts de laque sur les tiges de soupape d‘échappement
 ✔ Sécurise le siège de soupape avec précision
 ✔ Protège contre la combustion de soupape

Domaine d‘application
 ✔ Avant toutes les opérations de réglage et les mesures de gaz d‘échappement
 ✔ Lors d‘une mauvaise compression
 ✔ Lors d‘une consommation de carburant excessive
 ✔ Lors d‘une mauvaise performance du moteur
 ✔ Lors d‘un retard d‘admission des gaz ou de secousses du moteur
 ✔ Lors de problèmes de démarrage à froid ou d‘instabilité de la phase de mise en action
 ✔ Lors d‘instabilités du moteur

Mode d‘emploi
Suivre les indications de la fiche SI 133.

Description du produit Contenu Poids net Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant soupapes 400 ml 0,349 kg MP13300400AB 12 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Sonde pour 133/1071, 0 11A02333040ZUB 600 PCS



Service Information 
SI 133_2419 

The specifications provided in this Service Information sheet are the results of careful analysis. Any application-related specifications shall be viewed as recommen-
dations based on past experiences. Due to the wide variety of applications and work methods, we are unable to provide binding specifications. Therefore, there 
exists no contractual legal relationship, nor will secondary obligations arise from any purchase contracts. Only the most recent version of the Service Information 
sheet retains its validity. 
TUNAP GmbH & Co. KG | D-82515 Wolfratshausen | Tel. 08171 / 16 00 – 0 | info@tunap.com | www.tunap.com 

Valve Cleaning in Petrol Injection Engines  
with 133 Valve Cleaner 
 
 
Important: 

 All work on fuel injection systems must be done under strictly clean conditions! 

 Before application of the product make sure, the environment is free of inflammable materials and vapors. 

 Protective equipment: Chemical resistant gloves, safety glasses and protective clothing.  

 

Application: 

1. Warm up engine to operating temperature (ideally by driving rather than idling). 

2. Administer the cleaner at a suitable place of the intake system. A vacuum hose or a special connection may do this (ref. figure 

1). 

3. a. Use the application tube if spraying against the direction of the intake airflow 

to make sure the cleaner is distributed evenly in all cylinders. 

4. b. When spraying in the direction of the intake airflow the product is automatical-

ly distributed to all cylinders. In this case using the nozzle is sufficient.  

5. Spray about one half of the cleaner evenly into all intake channels with the 

engine running at ca. 2000 rpm. If using the probe, it must be moved back and 

forth between the individual channels to ensure even distribution of the product 

(ref. Figure 2) 

6. Stop engine. 

7. Let the cleaner take effect for 30 minutes to 1 hour. 

8. Bring engine back to operating temperature.  

9. Spray the second half of the cleaner as described in point 3 or 4. 

10. Take a test drive immediately after completing the cleaning cycle. 

 

 

 

 

Dosage 

Engine Quantity of cans 

 For up to 5 cylinders 1 can 

For 6 to 8 cylinders  2 cans 

For 10 to 12 cylinders 3 cans 

 

1

. 

2

. 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/protective.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/equipment.html
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-

dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 
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138  Nettoyant carburateur

PI 138 20220207

Professional

Solvant actif très efficace en particulier pour nettoyer les salissures et les dépôts typiques dans la zone 
d‘admission et des papillons.

Propriétés
 ✔  Dissout parfaitement les salissures résineuses et huileuses et les dépôts de carbone 

dans la zone d‘admission de moteurs à essence
 ✔ Haute performance de nettoyage mécanique grâce à un système de pulvérisation spécial

Domaine d‘application
 ✔ Nettoyage des papillons et des unités de papillons
 ✔ Facilite le fonctionnement des pièces mobiles, même les actuateurs de ralenti
 ✔ Nettoyage des carburateurs (intérieur et extérieur)
 ✔ Rinçage des orifices et des buses

Mode d‘emploi
Vaporiser généreusement et complètement les pièces à nettoyer et laisser agir le produit actif 
pendant quelques minutes. Rincer les salissures dissoutes en vaporisant une nouvelle fois 
avec le produit 138. Le produit actif résiduel protège la surface.

Indication
 ✔ Utiliser seulement pour les moteurs à essence !
 ✔ Pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage, il est recommandé de démonter les 

unités de papillons et les composants similaires, afin de pouvoir nettoyer au mieux les 
zones difficiles d‘accès.

Description du produit Contenu Poids net Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant carburateur 400 ml 0,366 kg 1103665 12 PCS
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-

dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 

Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 

n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  

Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

979  Nettoyant direct pour injecteurs

PI 979 20220118

microflex®

Nettoie efficacement les injecteurs avec la technologie ROA2 en cas de dépôts dus au carburant. Uti-
lisé à chaque inspection, le nettoyant direct pour injecteurs garantit une performance accrue et des 
émissions de gaz d‘échappement nettement réduites. Ajouté dans le réservoir, le carburant demeure 
conforme à la norme des carburants DIN EN 228. 

Technologie ROA2

 ✔ Formule de nettoyage encore plus puissante
 ✔ basée sur la technologie ROA2

 ✔ Les dépôts présents dans l‘injecteur sont dissous et nettoyés
 ✔ Prévention des nouvelles salissures
 ✔ Solubilité parfaite dans tous les mélanges d‘essence
 ✔ ROA2 niveau 2 : optimal en cas de saletés tenaces

Propriétés
 ✔ Renvoie la consommation de carburant et les valeurs de gaz d‘échappement en cas de 

saletés dues au carburant au niveau d‘un véhicule neuf
 ✔ Améliore la combustion et réduit ainsi les émissions de particules (Euro 6)
 ✔ Le carburant est activé et agit dans la zone d‘injection et la chambre de combustion
 ✔ Adapté à tous les mélanges essence (éthanol)

Domaine d‘application
 ✔ Pour tous les moteurs à essence à injection directe et par tuyau d‘aspiration
 ✔ Pour garantir la qualité globale du carburant

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir. Utiliser des embouts de remplissage. Suffisant pour 80 litres de 
carburant max. Des volumes de remplissage réduits améliorent l‘efficacité de nettoyage (min. 
10 litres de carburant). Adapté à tous les mélanges d‘essence (éthanol).

Dosage
Suffisant pour max. 80 litres de carburant.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant direct pour injecteurs 300 ml 1103685 12 PCS
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-

dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 

Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 
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989  Nettoyant direct pour injecteurs

PI 989 20220131

microflex®

Nettoie efficacement les injecteurs avec la technologie ROA2 en cas de dépôts dus au carburant. Uti-
lisé à chaque inspection, le nettoyant direct pour injecteurs garantit une performance accrue et des 
émissions de gaz d‘échappement nettement réduites. Ajouté dans le réservoir, le carburant demeure 
conforme à la norme des carburants DIN EN 590. 

Technologie ROA2 : la formule de nettoyage efficace du moteur pour une 
meilleure performance

 ✔ Les dépôts présents dans l‘injecteur sont dissous et nettoyés
 ✔ Solubilité parfaite dans tous les mélanges (bio)diesel
 ✔ ROA2 niveau 2 : optimal en cas de saletés tenaces

Propriétés
 ✔ Renvoie la consommation de carburant et les valeurs de gaz d‘échappement en cas de 

saletés dues au carburant au niveau d‘un véhicule neuf
 ✔ Améliore la combustion et réduit ainsi les émissions de particules (Euro 6)
 ✔ L‘agent actif est activé et agit dans la zone d‘injection et la chambre de combustion
 ✔ Adapté à tous les mélanges de (bio)diesel

Domaine d‘application
 ✔  Pour tous les systèmes d‘injection à rampe commune et à pompe distributrice
 ✔ Pour garantir la qualité globale du carburant
 ✔ Adapté à tous les mélanges de (bio)diesel
 ✔ Si le moteur est bruyant ou en cas de perte de performances

Mode d‘emploi
Ajouter le nettoyant direct pour injecteurs dans le réservoir. Utiliser des supports de 
remplissage. Suffisant pour 80 litres de carburant max. Des volumes de remplissage réduits 
améliorent l‘efficacité de nettoyage. Adapté à tous les mélanges de biodiesel (EURO 6).

Dosage
A utiliser lors de l‘inspection annuelle.
300 ml : Suffisant pour 80 l de carburant max. (10 l de carburant min.).
500 ml : Suffisant pour 150 l de carburant max. (20 l de carburant min.).
950 ml : Suffisant pour 300 l de carburant max. (30 l de carburant min.).

Description du produit Contenu Poids net Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant direct pour injecteurs 300 ml 0,255 kg MF98900300A 12 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Embout de remplissage pour distributeur de diesel. 1601831 1 PCS
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Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-

dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 
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989  Nettoyant direct pour injecteurs

PI 989 20220118

microflex®

Nettoie efficacement les injecteurs avec la technologie ROA2 en cas de dépôts dus au carburant. Uti-
lisé à chaque inspection, le nettoyant direct pour injecteurs garantit une performance accrue et des 
émissions de gaz d‘échappement nettement réduites. Ajouté dans le réservoir, le carburant demeure 
conforme à la norme des carburants DIN EN 590. 

Technologie ROA2 : la formule de nettoyage efficace du moteur pour une 
meilleure performance

 ✔ Les dépôts présents dans l‘injecteur sont dissous et nettoyés
 ✔ Solubilité parfaite dans tous les mélanges (bio)diesel
 ✔ ROA2 niveau 2 : optimal en cas de saletés tenaces

Propriétés
 ✔ Renvoie la consommation de carburant et les valeurs de gaz d‘échappement en cas de 

saletés dues au carburant au niveau d‘un véhicule neuf
 ✔ Améliore la combustion et réduit ainsi les émissions de particules (Euro 6)
 ✔ L‘agent actif est activé et agit dans la zone d‘injection et la chambre de combustion
 ✔ Adapté à tous les mélanges de (bio)diesel

Domaine d‘application
 ✔  Pour tous les systèmes d‘injection à rampe commune et à pompe distributrice
 ✔ Pour garantir la qualité globale du carburant
 ✔ Adapté à tous les mélanges de (bio)diesel
 ✔ Si le moteur est bruyant ou en cas de perte de performances

Mode d‘emploi
Ajouter le nettoyant direct pour injecteurs dans le réservoir. Utiliser des supports de 
remplissage. Suffisant pour 80 litres de carburant max. Des volumes de remplissage réduits 
améliorent l‘efficacité de nettoyage. Adapté à tous les mélanges de biodiesel (EURO 6).

Dosage
A utiliser lors de l‘inspection annuelle.
300 ml : Suffisant pour 80 l de carburant max. (10 l de carburant min.).
500 ml : Suffisant pour 150 l de carburant max. (20 l de carburant min.).
950 ml : Suffisant pour 300 l de carburant max. (30 l de carburant min.).

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Nettoyant direct pour injecteurs 950 ml MF98900950AB 12 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 

conditionnement

Embout de remplissage pour distributeur de diesel. 1601831 1 PCS
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