
 

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT 
 

UNIVERSAL BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4 
 

BESCHREIBUNG 
Eine Bremsflüssigkeit mit hohem Siedepunkt, die die aktuellen Anforderungen von SAE J 1703 und 
FMVSS 116 DOT 4 erfüllt. 

 
ANWENDUNG 
Für alle Bremssysteme, bei denen eine nicht-mineralische Flüssigkeit benötigt wird. 

 
VORTEILE FÜR DEN ANWENDER 

• Verbesserte Leistung gegen Wasseraufnahme, was die Beständigkeit gegen Dampfblasen 
verbessert. Gegenseitig kompatibel mit allen Flüssigkeiten, die den gleichen Spezifikationen 
Dot 3 und Dot 4 entsprechen. 

 
LEISTUNGSPROFIL 

• Mit steigenden Temperaturen in Bremssystemen aufgrund höherer Fahrzeugleistung und 
Änderungen des Bremsreibmaterials sorgt DOT 4 für die notwendige Leistung. 

 
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN 
SAE J 1703 (letzte Revision) 
F.M.V.S.S. 116 PUNKT 4 
Nasssiedepunkt C°   165C 
Trockensiedepunkt C°  260C 
 
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5391. Bei ordnungsgemäßer 
Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte 
das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die 
technische Abteilung von Millers Oils. 

 
TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER 
Import Schweiz:  
Products Solutions GmbH  
2575 Täuffelen, Schweiz 
Tel: 032 396 10 21 
Email: info@millersoils.ch 
www.productssolutions.ch  

 
Hersteller : Millers Oils Ldt 
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