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Lieferspezifikation / Spécification de vente / Sales specification

 

Ref. 721941

ESA Silikon EX xylolfrei
ESA Silicone EX sans xylene
ESA Silicone EX xylene free

Gültig ab
Valable dès
Valid from

27.05.2022

Druckdatum
Impression
Print date

27.05.2022

Grösse
Propriété
Property

Spezifikationen
Spécifications
Specifications

Einheiten
Unités
Units

Bedingungen
Conditions
Conditions

Methode
Méthode
Method

AZ*
CA*

CoA*

Aussehen
Aspect
Appearance

Klar, farblos
Claire, incolore
Clear, colorless

-
-
-

-
-
-

visuell  

Brechungsindex
Indice de réfraction
Refractive index

Min.
Max.

          1.404
          1.414

-
-
-

nD20
nD20
nD20

DIN 51423  

Dichte
Densité
Density

Min.
Max.

           .693
           .793

g/ml
g/ml
g/ml

20°C
20°C
20°C

DIN 51757  

Siedebereich
Domaine d'ébullition
Boiling range

Min.
Max.

            130
            133

°C
°C
°C

1013 mbar
1013 mbar
1013 mbar

DIN 53171  

Diese Werte werden von THOMMEN - FURLER AG bei der Auslieferung des Produktes garantiert. Dies entbindet den Käufer jedoch nicht von einer
eigenen Eingangskontrolle. Diese Spezifikationen haben auch nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen spezifischen Zweck
zuzusichern; diese Abklärung obliegt einzig dem Käufer.
*) Übernommene Werte in den Zertifikatentyp 2.2 und 3.1.

Les propriétés données ci-dessus sont garanties par la maison THOMMEN - FURLER AG lors de la livraison du produit. Toutefois, ceci ne dispense pas
l'acheteur d'effectuer un contrôle à la réception du produit. Les spécifications contenues dans ce document ne représentent pas l'assurance que ce
produit est approprié pour une application donnée; il appartient au client de le déterminer.
*) Valeurs reprises dans les certificats de type 2.2 et 3.1.

The above specifications are waranted by Thommen-Furler AG at the time of delivery. However, it does not exempt the purchaser from a proprietary
entrance test. The specifications mentionned in this document do not assure that the product is appropriate for a given application. To check the
suitability for a given application is the responsibility of the customer.
*) These values are mentionned on the certificat of analyse type 2.2 and 3.1.


