EVOLUTION FULL-TECH LSX E’F@

5W-40

HOCHSTLEISTUNGSSCHMIERSTOFF DER ELF-SYNTHESETECHNOLOGIE FUR PKW BENZIN- UND
DIESELMOTOREN MIT ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEMEN

ANWENDUNGEN
® Besonders empfohlen fiir alle modernen Motoren mit oder ohne
Mehrventiltechnik, Turboaufladung, direkter Einspritzung und Katalysator.
®  Das synthetische Hochleistungsél EVOLUTION FULL TECH LSX 5W-40 wurde
speziell fir den Einsatz in Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen
(,DPF“ und ,,TWC") entwickelt.
®  Alle Betriebsbedingungen und verlangerte Wechselintervalle werden durch
die neueste ,,LOW SAPS” Additivierung unterstuitzt.
SPEZIFIKATIONEN
Internationale ® ACEAC3
Spezifikationen ® APISN/CF
Herstellerfreigaben ® VOLKSWAGEN VW 505.01
®  PORSCHE A40
o MERCEDES BENZ MB 229.51
entspricht den { FORD WSS-M2C917-A
Anforderungen von ° FIAT 9.55535-S2
® GM Dexos® 2
EIGENSCHAFTEN
®  Durch die spezielle ,LOW SAPS“ Additivierung ist eine lange Lebensdauer
des Dieselpartikelfilters (DPF) oder des Dreiwegekatalysators (TWC) und
eine konstant hohe Motorleistung gegeben.
®  Erfillte die hochsten Herstelleranforderungen und ermdoglicht sehr lange
Olwechselintervalle (20.000 bis 40.000 km, Herstellerangaben sind zu
beachten) dank seiner hervorragenden Oxidationsstabilitat.
[ Bietet erhohte Motorsauberkeit, ausgezeichnete Hoch- und
Tieftemperatureigenschaften, hervorragenden VerschleilRschutz und
Kraftstoff-Einsparpotential bei niedrigem Olverbrauch.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemaR unseren Empfehlungen und fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Inrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdstotalms.total.com/totalpullwebsite.
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EVOLUTION FULL-TECH LSX el
5W-40

TYPISCHE KENNWERTE METHODE EINHEIT L Teon v
SAE-Klasse SAE J300 - 5W-40
Kinematische Viskositat bei 40°C ASTM D445 mm?/s 83,9
Kinematische Viskositat bei 100°C ASTM D445 mm?/s 13,9
Viskositatsindex ASTM D2270 - 170
Flammpunkt ASTM D92 °C > 230
Pourpoint ASTM D97 °C -42

Bei den in dieser Tabelle angefiihrten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.
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