
M18 BI-0
M18™COMPRESSEUR

Article Number 4933478706

Conseil d'utilisation 33% à 5,5 bar

Emballage Aucun sac ni box fourni

Livré avec

1x aiguille de gonflage, 1x
Mandrin presta, 1x embout
de gonflage, 1x Mandrin
schrader

Longueur du tuyau (mm) 920

Poids avec batterie (EPTA)
(kg)

4.8 (M18 HB12)

Précision (%) ±1

Pression max (bar/PSI) 10.3/ 150

Tension (V) 1 8

Type de batterie Li-ion

Volume d'air (l/min) 4 0

Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des
pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact.
Gonflez des pneus 235/65R16 sprinter en moins d'une minute.

Support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc
pour éviter tout mouvement pendant le gonflage.

Remplir jusqu'à 30 pneus sur une batterie M18 5.0

10.3 capacité maximale en bar

La fonction de vérification automatique de la pression s'active
pour s'assurer que la pression cible est atteinte.

L'arrêt automatique à la barre sélectionnée empêche le
surgonflage

La technologie d'arrêt automatique gonfle à la pression
présélectionnée par l'utilisateur pour un gonflage très précis.

Fourni avec une aiguille de gonflage à bille, un mandrin presta,
une aiguille de gonflage et un mandrin schrader.

4 présélections de la mémoire des barres et 3 unités de
mesure

Écran LCD éclairé avec une jauge numérique de pression et de
carburant qui indique la charge restante.

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les
batteries MILWAUKEE® M18™


