
M18 BI-0
M18™ AKKU-KOMPRESSOR

Akku Li-ion

Anzeigengenauigkeit (%) ±1

Article Number 4933478706

Einschaltdauer 33% @ 5.5 bar

Füllleistung (l/min) 4 0

Geliefert in im Karton

Gewicht mit Akku (EPTA)
(kg)

4.8 (M18 HB12)

Max. Druck [BAR I PSI] 10.3/ 150

Schlauchlänge (mm) 920

Spannung (V) 1 8

Standardausrüstung /
Lieferumfang

1x Ballnadel, 1x Presta-
Ventiladapter, 1x
Aufblasdüse und 1x
Schrader-Ventiladapter

dech.milwaukeetool.eu

Kompakter, leichter Akku-Kompressor für das schnelle
Aufpumpen von Reifen für PKWs, LKWs und kleinere
Maschinen. Befüllt 235/65R16 Sprinter-Reifen in weniger als 1
Minute

Antivibrationsständer mit Vollgummifüßen verhindert
Bewegungen beim Aufpumpen

Aufpumpen von bis zu 30 Reifen mit einem M18 5,0-Akku-Pack

10,3 bar maximale Kapazität

Automatische Drucküberprüfung, um sicherzustellen, dass das
Bar-Ziel erreicht wird

Auto-Shut-Off-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen
des vordefinierten Drucks automatisch ab

Lieferumfang: Ballnadel, Presta-Ventiladapter, Aufblasdüse und
Schrader-Ventiladapter

4 voreingestellte Bar-Speicher und 3 Maßeinheiten

Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige und
Akkustandsanzeige

Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®
M18™ Akkus


