
M18 BI-0
COMPRESSORE M18™ PER PNEUMATICI

Accuratezza (%) ±1

Article Number 4933478706

Ciclo di lavoro 33% a 5.5 bar

Equipaggiamento standard

1 x ugello di gonfiaggio, 1 x
adattatore ad ago, 1 x
adattatore presta, 1 x
adattatore schrader

Flusso d‘aria volumetrico
(l/min)

4 0

Fornibile in Fornito senza kitbox o borsa

Lunghezza tubo (mm) 920

Peso con il pacco batteria
(EPTA) (kg)

4.8 (M18 HB12)

Pressione max (bar/PSI) 10.3/ 150

Tipo batteria Li-ion

Voltaggio (V) 1 8

it.milwaukeetool.eu

Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente
pneumatici di auto e furgoni. Completa un'integrazione di
pressione di uno pneumatico 235/65R16 di furgone Mercedes
Sprinter in meno di 1 minuto

Supporti in gomma antivibrazione

Completa fino a 30 integrazioni di pressione di pneumatici con
una batteria M18 5.0 Ah (2.4 bar di integrazione, pneumatico
235/65R16)

Capacità massima 10.3 bar (150 PSI)

Funzione di controllo automatico della pressione per verificare
che il livello impostato venga raggiunto correttamente

Funzione di autospegnimento alla pressione impostata per
prevenire sovra-gonfiaggio

Sistema di spegnimento automatico una volta raggiunta la
pressione selezionata

Fornito di 1 x ugello di gonfiaggio, 1 x adattatore ad ago, 1 x
adattatore presta, 1 x adattatore schrader

4 diverse impostazioni di bar salvabili in memoria e 3 unità di
misura (bar, PSI, KPA)

Display LCD con un indicatore di pressione e dello stato di
carica della batteria

FunzionacontuttelebatterieM18™MILWAUKEE®

Dimensioni (L x P x A) : 34 x 16 x 19 cm


