BIRCHMEIER

SMART UND SWISS SEIT 1876

Spray-Matic5S/10S

Die professionellen Druckspeicher-Sprithgerate
aus Edelstahl fiir Bau und Industrie

(Tankvolumen 7.5/ 14.8 Liter)
® Chemikalienbestandige FPM (Viton)-Dichtungen

10 e 6 bar Betriebsdruck . g .
i e Separate, grosse Einfiilloffnung > \d .

e Druckbehalter aus Edelstahl mit 5 und 10 Liter Fiillvolumen
Liter

¢ Verstellbare Messingdiise
e Uberdruck- bzw. Sicherheitsventil
® Druckluftventil |

* Hergestelltin der Schweiz,

CE-konform, TUV/GS gepriift
¢ Umfangreiches Zubehadr

und Ersatzteile
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Made in Switzerland



www.birchmeier.com

Einzigartige Birchmeier-Merkmale

Zubehor

Flachstrahldiise XR 8002 VS, gelb

Art.Nr. 11612803-SB

Kombinierter Pump- und Tragegriff
mit Sprithrohrhalter (5 S: optional
Zweihandgriff / 10 S: inklusive)

Regulierdiise 1.3 mm, Messing

Druckluftventil

Manometer mit Schutzkappe

Separate Einfiilloffnung (98 x 81 mm)

Schraubbares Zubehér
fiir alle G1/4"-Amaturen

Hochwertiges Messing-
Handventil mit Sperr-

funktion und integriertem
Filter (austauschbar)

Verstarkter, knickfester
1.5 m Schlauch (10 S mit

Spiralschlauch 7.5 m)

Art.Nr. 11612801-SB

Art.Nr. 11381701

W = ¥

Flachstrahldiise XR 8001 VS, orange

Spray-Matic5S  Spray-Matic 10 S
Art.Nr. 11380002

Schaumdiise
Art.Nr. 11688701

Messingspriihrohr 40 cm gebogen
(10 S: 50 cm)

Sicherheits- und Uberdruckventil

Leistungsstarke Messingpumpe
mit Edelstahlkolbenstange

6 bar Betriebsdruck und 2.5(5 S) /
4.8 Liter (10 S) Druckluft (Luftpolster)

Edelstahlbehalter mit 5/ 10 Liter
Fullinhalt (Behalterinhalt 7.5 / 14.8 Liter)

Traggurt5 S
(optional: Handwagen 10 S)

CE- und TOV-GS gepriift

Kantenschutz (optional)

Einfiilldeckel mit Druckreduzierventil
Art.Nr. 11647101

Traggriff
Art.Nr. 11380601

Technische Daten

max. Fiillvolumen
Tankvolumen
Tankmaterial

Dichtungen FPM

max. Betriebsdruck
Optimaler Betriebsdruck
Handpumpe
Spriihschlauch
Ausldseventilbaugruppe
Spriihrohr

Dise

Gewicht (leer)
Abmessungen (L x B x H)
max. Betriebs-Temperatur
min. Betriebs-Temperatur
Gewicht/Masse Handwagen

Spray-Matic5S
Art.Nr. 11381701

5 Liter

7.5 Liter

Edelstahl

(Viton)

6 bar

2 bar

Messing

PVC 1.5 m Ol resistent
Messing

Messing 40 cm
Regulierdiise

3.5kg

178 x 178 x 460 mm
50°C

36

Spray-Matic 10 S
Art.Nr. 11380002

10 Liter

14.8 Liter

Edelstahl

(Viton)

6 bar

2 bar

Messing

PA Spiralchlauch (7.5 m)
Messing

Messing 50 cm
Regulierdiise

5.4 kg

212 x212 x 590 mm
50° C

ER®

optional

Spray-Matic 20 S
Art.Nr. 11648202

20 Liter

235 Liter

Edelstahl

(Viton)

6 bar

2 bar

PA Spiralchlauch (7.5 m)
Messing

Messing 50 cm
Regulierdiise

7.5kg

212x212 x 890 mm
50°C

5°C

2.1kg,B340mm,H 1030 mm

Chemische Bestandigkeit

Trenn- und Entfettungsmittel.

Besonders geeignet fiir alkalische Produkte zur Schédlingsbekampfung, Produkte auf Mineraldlbasis,

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner

Zubehor Art.Nr.

Kantenschutz 11978801
Zweihandgriff (10 S inklusive) 11887301
Traggurt5 S 10453601
Edelstahl-Handwagen H1 11801501
Pumpe komplett aus Edelstahl fiir 5 S und 10 S 11833017

Einfulldeckel mit Druckreduzierventil (10°S, 20 S, 20 SH) | 11647101
11380601

11612801-SB —
11612808-SB

28502597-SB

Traggriff (anstelle der Handpumpe fiir 5 S, 10 S)

Flachstrahldiisen mit Edelstahleinsatz fiir
unterschiedliche Spriihleistungen

Regulierdiise 1.7 mm

Schaumdiise 11688701
Verlangerung 1 m gerade Messing 10960601
Sprihrohr 1 m gerade, Edelstahl 11669802
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar) 11935801

Alle Birchmeier Edelstahlspriiher und -schdumer sind «Made in
Switzerland. Sie sind in Tankvolumen von 5, 10, 20, 50 und 100
Litern erhaltlich und CE- und TUV-GS gepriift.

Art.Nr. 12025401 | v1022

BIRCHITIEIER

Birchmeier Spriihtechnik AG
Im Stetterfeld 1

5608 Stetten

Schweiz

Telefon +41 56 48581 81
Fax +4156 48581 82

www.birchmeier.com



