Maestro 2.32 & 2.35 NxT

Elektromechanische 2-Saulen-Hebeblihne
mit 3,2 bzw. 3,5 t Tragkraft

NxXT Generation - Uberflur-Technik
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Wenn es hoch hinaus geht, sollten Sie
unbedingt auf die Details achten.

Maestro 2.32 & 2.35 NxT

Die 2-Sdulen-Hebeblhnen der Maestro 2.xx Baureihe Die Saulen sind asymmetrisch aufgestellt, d. h.

Uberzeugen durch ihre Premium-Bauweise. Fahrzeuge konnen weit hinten positioniert werden,
was fiir einen optimalen Tiiroffnungswinkel sorgt.

Sie kommen mit extrem stabilen und geschweiRten Nattrlich haben die Maestro 2.32 & 2.35 NXT auch

Sadulen daher. einen Turanschlagschutz, um Beschadigungen beim

Ein- und Ausstieg zu vermeiden.
Ein ruhiges Laufverhalten wird durch den rollen-

gelagerten Hubstuhl gewahrleistet. Die Schwenkarme sind extrem flach und sorgen so-
mit fir eine geringe Unterschwenkhdhe. Die innen-

Die kaltgewalzte Spindel ist ein Garant fir eine liegende Schwenkarmverriegelung mit starker 360°

besonders hohe Lebensdauer. Verzahnung schitzt vor Feuchtigkeit und Schmutz.

Auch fiir das sichere Anheben von
Elektrofahrzeugen geeignet.




Die Highlights der Maestro 2.32 & 2.35 NXxT:
« Geringe Unterschwenkhohe
« Stabile, geschweiBte Saulen

« Kaltgewalzte Spindeln fiir besonders hohe Lebensdauer
« Universeller Aufnahmebereich

Die Premium-L6sung: universell, langlebig, stark
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Maestro 2.32 & 2.35 NxT

Technische Daten

UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

Maestro 2.32 NxT

Maestro 2.35 NxT

Tragfdhigkeit 3200 kg 3500 kg
Hubhohe 1900 mm 1900 mm

F: 1985 - 2015 mm F: 1987 - 2012 mm
Nutzhohe CF: 1990 - 2145 mm CF: 1988 - 2125 mm

CF-08: 1995 - 2155 mm

CF-08: 1995 - 2155 mm

Hub-/Senkzeit

~ 40 sec.

~35sec.

Motor

2x2,8kW

2x2,8kW

Anschlusswerte, max.

2x 230/400V -50Hz - 25A

2x 230/400V -50Hz - 25 A

Schwenkarmlastaufnahme

Serienausstattung
Steckpilz/Aufnahme Nr.

F: 85-115 mm
CF: 90 -245 mm
CF-08: 95 -2155 mm

F:87 -12mm
CF:88-255 mm
CF-08:95 -255 mm

Gesamthohe Saule

2713 mm

2713 mm

Gesamthohe Portal

4050/4350 mm

4350/5050 mm

Lichte Durchfahrbreite

2100 - 2300 mm

2195 mm DT/DT
2445 mm DT/ST, ST/ST

Lichte Weite zwischen den Saulen

2380 - 2580 mm

2509 mm DT/DT
2759 mm DT/ST, ST/ST

Gesamtbreite an den FuRBplatten

3120 - 3320 mm

3250 mm DT/DT
3500 mm DT/ST, ST/ST

Gesamtbreite an den AuRBenseiten
der Sdulen

2920 -3120 mm

3050 mm DT/DT
3300 mm DT/ST, ST/ST

Schwenkarmldnge vorne, min-max.

F ST: 540 - 850 mm
CF ST: 580 - 890 mm
CF-ST Std: 555 - 840 mm

Standard: DT/ST

F Premium DT: 586 -1189 mm

CF Premium DT: 692 -1144 mm
CF-08 Premium DT: 555 -1100 mm

Schwenkarmlange hinten, min-max.

F ST: 900 - 1425 mm
CFST: 935 - 1425 mm
CF-08ST: 920 - 1415 mm

Standard: DT/ST

F Premium ST: 927 - 1551 mm

CF Premium ST: 1046 -1670 mm
CF-08 Premium ST: 925 -1550 mm




Maestro 2.32 & 2.35 NxT

UPLIFTING COMPANY

AUTOP | STENHOJ

Elektromechanische 2-Saulen-Hebebuhne mit 3,2 bzw. 3,5 t Tragkraft

Standardlackierung:
* Arme: RAL 3020
*Saulen: RAL 7016

Optionen:

e \/erschiedene Portalhohen verfligbar, alternativ
Unterflursatz

e LED-Beleuchtung

e Energieset mit Druckluftanschluss und Steckdose

* Fundamentanker

* Zweite Bedieneinheit fiir Gegensaule

e Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach
Fahrzeugtyp

Ausfiihrungen:

» Ausfiihrungen fir verschiedene Elektrozuleitungen
verfligbar

o F = Flexaufnahmen

* CF = Combiflex Aufnahme

¢ CF-08 = Combiflex 08 Aufnahme

Maestro 2.35 NXT

DT/ST = vorne doppelt teleskospierbarer kurzer Arm / hinten einfach
teleskopierbarer langer Arm

DT/DT = vorne und hinten doppelt teleskospierbarer kurzer Arm

ST/ST = vorne und hinten einfach teleskopierbarer langer Arm

Maestro 2.32 NxT
ST/ST = vorne und hinten einfach teleskopierbarer langer Arm

Maestro 2.35 NxT



UPLIFTING COMPANY

AUTOP|STENHOJ
Maestro 2.32 NxT AUTOP STENHOJ

Elektromechanische 2-Saulen-Hebebuhne mit 3,2 t Tragkraft
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Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsanderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 09/2023

Made in Denmark
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AUTOP|STENHOJ
Maestro 2.35 NxT AUTOP|STENHOJ

Elektromechanische 2-Saulen-Hebebuhne mit 3,5 t Tragkraft
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Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsanderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 09/2023
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Maestro 2.32 & 2.35 NxT
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Und noch mehr Highlights:
Uberflur-Technik mit dem gewissen Etwas!

Mit der NXT Generation Uberflur von AUTOPSTENHO)
erleben Sie Qualitat auf allerhochstem Niveau! Wir haben
das Beste fiir Sie noch besser gemacht!

NXT Generation Uberflur Maestro 2.xx: starke, formschliis-

sige Komponenten fir ruhiges Laufverhalten und minimalen
Verschleils zusammengebracht zur starksten und schlankes-
ten 2-Saulen-Hebeblhne auf dem Markt.

Die Saulen der Hebebiihnen der Maestro 2.xx NXT Serie be-
stehen aus 4 starken, miteinander verschweil3ten Rohren,
was gleichzeitig eine schlanke Optik schafft und dennoch die
stdrkste Saule auf dem Markt bildet.

AUTOPSTENHO) GmbH

Sandkampstr. 90 | 48432 Rheine
. +4959718602-02
= info@autopstenhoj.com

www.autopstenhoj.com

Das formschlissige konvex-konkave Verhaltnis zwischen
Stahlrollen und Saulen sorgt fiir ein besonders ruhiges Lauf-
verhalten. Darliber hinaus reduziert diese Konstruktion den
Widerstand und somit den VerschleiB auf ein absolutes
Minimum.

Die Maestro 2.xx NxT Hebebtihnen sind die starksten und
schlankesten auf dem Markt. Sie bieten einen hervorragen-
den Zugang zum Fahrzeug und gewahrleisten schnelles und
zuverldssiges Arbeiten, und das tber viele Jahre hinweg.

NxT Generation Maestro: universell, langlebig, stark

AUTOPSTENHO) GmbH

Barrit Langgade 188-190 | DK-7150 Barrit
. +457682 13 30

=« info@autopstenhoj.com




