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D12

MODELL  
Modèle X 10/140 TST

Art.Nr. 
No de réf. 603612

TECHNISCHE DATEN | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Arbeitsdruck  
Pression de service bar | MPa 30-115 | 3-11.5

Wasserleistung
Débit d‘eau l/min | l/h 9.5 | 570

Zulässiger Überdruck 
Surpression admissible bar | MPa 160 | 16

Motordrehzahl
Vitesse du moteur

U/min
T/min 2800

Anschluss 
Raccordement électrique V | ~ | Hz | A 230 | 1 | 50 | 10.8

LIEFERUMFANG | EQUIPMENT

Hochdruckschlauch 
Flexible Haute pression

m | Art.Nr.
m | No de réf. 15 (DN6) | 498000

Sicherheits-Abschaltpistole
Pistolets Marche / Arrêt de sécurité

Modell | Art.Nr.
Modèle | No de réf. Starlet 4 | 12525

Lanze mit Flachstrahldüse
Lance avec buse à jet plat

Düse | Art.Nr.
Modèle | No de réf. ●●  045 | 12435-M20045

Lanze mit Schmutzkiller
Lance avec bute Turbo-Jet

Düse | Art.Nr.
Modèle | No de réf. ●●  045 | 12438-045

NETTOYEURS HAUTE PRESSION | EAU FROIDE
HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER

NEU! • NEW!


