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Produkt: SONAX InsektenEntferner für Waschanlagen  
 
Artikelnummer: 624 600/705/800 
Rezepturnummer: 6240 0165 
 
 
Produktbeschreibung: Löst kraftvoll Insektenverschmutzungen von Glas-, Lack-, Chrom- und 
 Kunststoffoberflächen. Selbst hartnäckig angetrocknete Insektenreste 
 werden problemlos entfernt. 
 Speziell geeignet für die Vorreinigung an Autowaschanlagen und für die 
 Reinigung von Wohnmobilen. 
 
 
 
Anwendung: -Manuelle Anwendung: 1:20 bis 1:200 verdünnen, aus geringem 

Abstand gleichmäßig einsprühen und maximal 3 Minuten einwirken 
lassen. Bei  starken Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste 
nacharbeiten. 
-Maschinelle Anwendung: Pur über Dosierpumpen einsetzen 

 -Anschließend gründlich abspülen oder Wagen waschen 
 
 Bitte beachten: 
 -nicht in praller Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden 
 -nicht antrocknen lassen 
 -wirken Insektenrückstände längere Zeit unter erhöhten Temperaturen 
 auf Lack ein, können diese nur noch durch Polieren entfernt werden.  
 
 
 
Chem. Charakterisierung: Alkalischer Reiniger auf Basis anionischer Tenside und Komplexbildnern 
 
 
 
Kenndaten: Aussehen:  blaue Flüssigkeit 
 Dichte:  1,13 – 1,14 g/ml 
 Viskosität :  10 - 12 s (Fordbecher 4mm) 
 pH  12,5 - 13,5 
 
 
 
Verpackung: PE-Kanister 10l  (624 600) 
 PE-Kanister 25l (624 705) 
 PE-Fass 60l  (624 800) 
 
 
 
Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt 


