
M12 ATB-0C
M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

Kamerakabellänge (mm) 900

Kamerakopfdurchmesser
(mm)

5

Schutzklasse Kamerakopf
(IP)

6 7

Auflösung Display (Pixel) 480×272

Gewicht mit Akku (EPTA)
(kg)

0.75 (M12 B2)

Lieferumfang
Keine Akkus enthalten, Kein
Ladegerät enthalten,
Transportkoffer

Artikelnummer 4933493136

dech.milwaukeetool.eu

Der 4,3˝-LCD-Bildschirm liefert scharfe und klare Bilder und
ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen

Der 5,0-mm-Kamerakopf ermöglicht einen guten Zugang zu
engen Stellen wie Zündkerzenlöchern, Einspritzöffnungen und
Zylindern

Front- und Seitenansichtskamera garantiert die Erkennung von
Haarrissen und anderen Problemen am Motor und in anderen
Bereichen des Fahrzeugs

Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender
eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition

720p-Kameraauflösung mit 3-stufigem Zoom ermöglicht eine
klare und schnelle Fokussierung auf interessante Punkte

5 Helligkeitsstufen sorgen für eine erstklassige Ausleuchtung
ohne Schatten oder Blendung

Das 0,9 Meter lange Kabel bietet genügend Flexibilität, um
auch schwer zugängliche Stellen einfach und bequem zu
erreichen

Die mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die
Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos

IP67-Kamerakopf und Kamerakabel widerstehen härtesten
Bedingungen

Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine überlegene
Akkukonstruktion, Elektronik und fade-freie Leistung für eine
längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte
Lebensdauer des Akkus

Systemkompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus


