
M12 ATB-0C
M12™ MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION AUTO

Longueur de câble de la
caméra (mm)

900

 caméra (mm) 5

Protection IP de la tête (P) 6 7

Résolution de l'écran (pixels) 480×272

Poids avec batterie (EPTA)
(kg)

0.75 (M12 B2)

Inclus dans le kit
Aucune batterie fournie,
Aucun chargeur fourni,
Coffret

Réf 4933493136

Écran LCD FULL HD 4,3″  fournit des images nettes et claires

La tête de caméra de Ø 5,0 mm permet d'accéder à des
endroits étroits tels que les trous de bougie, injecteurs et
cylindres

Caméras frontales et latérales pour identifier les fissures ainsi
que d'autres problèmes sur le moteur

Écran rotatif à 270° permet à l'utilisateur de contrôler l'image
d'une manière fluide

Une résolution 720p avec un zoom x3

5 modes de luminosité permettent d'obtenir le meilleur
éclairage possible sans ombre ni éblouissement

Le câble de 0,9 mètre, flexible suffisamment pour atteindre
facilement et confortablement les zones d'accès restreint

La carte micro SD de 32 Go incluse permet d'enregistrer et de
stocker des images et des vidéos

Le câble et la tête de caméra sont IP67

La batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique
associé offrent une puissance, une autonomie et une durabilité
exceptionnelles

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les
batteries MILWAUKEE® M12™


