
Sika® PowerClean Aid
ELIMINAZIONE DI IMPURITÀ SU 
SUPERFICI IN VETRO E DI SBAVATURE 
DI STAMPA CERAMICA

Sika® PowerClean Aid – rapida individuazione e rimozione di agenti contaminanti – pat. pending.



MODALITA’ D’USO

Per rimuovere la contaminazione: bagnare il vetro con depuraten per vertri
e strofi nare l’area con Sika® PowerClean Aid

Rimozione dei residui di etichette 
adesive

Applicazione del primer nero

Contaminazione

DESCRIZIONE PRODOTTO
Sika® PowerClean Aid è la rivoluzione per la sostituzione vetri nel settore automobilistico e veicoli commerciali. Ideale 
per pulire le superfi ci del parabrezza, in particolare nelle zone di incollaggio. Progettato per individuare e rimuovere 
contaminazioni e residui di colla di etichette e di adesivi. Da utilizzare in combinazione con Sika® CleanGlass e da usarsi  
una sola volta. Sika® PowerClean Aid può essere utilizzato anche per l’applicazione del primer. 

1a fase: Bagnare il vetro con 
depuratore per vetri 

2a fase: Indivuare la contami-
nazione

3a fase: Utilizzare un nuovo 
Sika® PowerClean Aid. Iniziare 
a pulire la zona strofi nando

4a fase: Immediatamente visi-
bile l’e� etto della rimozione 

5a fase: Asciugare con un 
panno carta asciutto e pulito 
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PROCEDURA RACCOMANDATA

SIKA SCHWEIZ AG
Tü� enwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera

Contatto
Telefono  +41 58 436 21 85
Fax   +41 58 436 21 86
www.sika.ch

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre con-
sultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodot-
to. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.


