
DE - Verdampfer Reiniger - Anwendung

1. Fahrzeug und Klimaanlage ausschalten.
2. Innenraumfilter entfernen.
3. Mit Hilfe des Schlauches ca. die Hälfte des Doseninhaltes auf den Verdampfer sprühen.
4. Den Rest durch die Lüftungsschächte sprühen. Ca. 20 Minuten warten damit das Produkt wirken kann.

EN - Evaporator Cleaner - Direction of use

1. Switch engine and A/C system off.
2. Remove the cabin filter.
3. With the canula spray approximately half of the content on the evaporator.
4. Spray remaining content through the airvents and wait approx. 20 minutes for the product to take 

effect.

FR - Nettoyant pour Evaporateur - Mode d‘emploi

1. Couper le moteur ainsi que la climatisation
2. Enlever le filtre d‘habitacle.
3. A l‘aide de la sonde, vaporisez env. la moitié du contenu sur l‘évaporateur.
4. Vaporisez le reste dans les conduits d‘aération. Attendez env. 20 minutes afin que le produit fasse effet.

IT - Pulitori Evaporatore - Instuzioni d‘uso

1. Spegnere il motore e l‘impianto A/C del veicolo.
2. Togliero il filtro abitacolo.
3. Mediante la canula spruzzare ca. la metà del contenuto de la bombolla direttamenta sul‘evaporatore.
4. Spruzzare il resto del contenuto nei condotti dell‘aria. Attendere ca. 20 minuti affinché il prodotto 

agisca.

AC-1001

Lube1 - Roten Trading AG, Spärsstrasse 2, CH-2562 Port, Schweiz
Tel. +41 (0)32 355 38 26, F +41 (0)32 355 38 25, info@lube1.eu, www.lube1.eu

mailto:info@lube1.eu
mailto:info@lube1.eu

