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Wichtig 
 

 Vor der Verwendung, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung.  

 Gebrauchsanweisung wird eingeschränkt auf qualifizierte Techniker. 

 Benutzen Sie das Spülkit ausschließlich zum Spülen der Fahrzeugklimaanlage. 

 Benutzen Sie nur die von uns empfohlene Spülflüssigkeit. 

 Tragen Sie immer Handschuhe und Augenschutz Art-Nr.: SHS.  

 Gebrauch ausschließlich in gut gelüfteten Räumen. 

 Vor offenem Feuer, Funkenflug und Wärmequellen fernhalten. 

 Max. 8 bar Betriebsdruck darf nicht überschritten werden.  

 Transportieren Sie das Spülkit nicht unter Druck.  

 Von Kindern unerreichbar fernhalten! 

 Entsorgen Sie die Spülflüssigkeit nach den Vorgaben Ihrer Gemeinde 
 
  

Inhalt 
 

1. Aluminium Flasche rot (1 Liter) 
2. Haken 
3. Druckanzeige 
4. Handventil 
5. Kappe geschlossen 
6. Kappe mit Öffnung für 10. 
7. Schlauchleitung Zulauf Kfz  
8. Gummikegel 2 Stück 
9. Klemmplatte 2 Stück 
10. Rücklaufschlauch  
11. Auffangkanister 
12. Luftanschluss 
13. Sicherheitsventil 
14. Spülflüssigkeit 4 Flaschen Art-Nr.: 26002 
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Übersicht - Spülanweisung 

 
 
Nicht durch diese Komponenten spülen! 
 
Leitungen trennen 
 
 Vorwärts und Rückwärts spülen 
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Vorbereitung für den Gebrauch 
 
 Schließen Sie Luftanschluss (12) an der Druckluft Ihrer  
Werkstätte an.  
Während des Reinigungsprozesses muss die Flasche durch 
 den Haken gesichert bleiben. 
  
 
 Halten Sie die Flasche während des  
Reinigungsprozesses NICHT in Ihrer Hand, behalten Sie  
auch KEINEN Druck in der Flasche bei der Lagerung des  
Spülkitts.  
 

Vorbereitung der Anlage zum Spülen 
 
 Falls von einem Kompressorausfall ein vollständiges Reinigen des Systems erforderlich wird, sind einige 
Punkte zu beachten.  
  

- Trockner  ausbauen  

- Expansionsventil ausbauen und zur Spülung vorbereiten 

- Drosselventil entfernen ( Audi / Volvo / usw.) 

- Akkumulator (Bei Fahrzeugen mit Drosselventilen) abhängen 

 

 

Bitte beachten Sie: Moderne Kondensatoren mit parallelem Fluss des Kältemittels  
sind sehr schwierig zu reinigen. Diese sollten  ersetzt werden. 

Zerlegen Sie den verschmutzten Kältekreislauf in 
 einzelne Segmente, um eine bestmögliche Reinigung 
 jedes Teiles zu erreichen.                   
  

 Spülen Sie die Teile auf der flüssigen Seite (a)  
des Kältekreislaufes entgegen der normalen  
Flussrichtung. 

 Spülen Sie die Teile auf der gasförmigen Seite  
 (b) des Kältereislaufes entgegen der normalen  

Flussrichtung.  
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Reihenfolge des Spülvorgangs 
 
A. Klemmen Sie den Anschluss (8) mit Klemmplatte (9) an der  
Leitung oder Schlauch des Trockner fest. 
  
B. Befestigen Sie nun den Rücklaufschlauch (10) mit dem  
Klettverschluss an der Leitung Eingang Kondensator, die zum  
Kompressor führt fest und führen den Schlauch in den  
Auffangkanister des Spülkits. 
 
C. An der Flasche schrauben Sie den Deckel ab und füllen die 
Flasche mit Max. 0.5 L Spülflüssigkeit. 
 
Überfüllen Sie nicht die Flasche. Es muss ausreichend Raum in 
der Flasche gegeben sein, um genügenden Druck bereitzustellen, dass   
die Spülflüssigkeit  durch das System gedrückt werden kann.  
 
D. Schrauben Sie den Deckel nun auf der Flasche fest. Befestigung des flexiblen  
Schlauches an dem korrekten Anschluss (14).  
 
E. Schließen Sie nun die Druckluftleitung Ihrer Werkstätte an  
Anschluss (12/13) an 
und setzen die Flasche unter Druck.  
 
ACHTUNG:  Überschreiten Sie keinesfalls die 
vorgegebenen Druckvorgaben:  4,5  -  6,5  bar 
 
Die Feuchtigkeit stellt eine große Gefahr für den Betrieb des  
A/C-Systems und für das Leben seiner Bestandteile dar. Für  
die Spülung sowie für eine andere Intervention darf nur trockene Luft oder Stickstoff  
verwendet werden. 
 
F. Hängen Sie die Flasche an einer  Befestigungs- 
möglichkeit am Fahrzeug auf. 
 
Achten Sie darauf, dass die Flasche aufrecht hängt! 
 
G. Betätigen Sie nun das Handventil (4)und setzen die  
Anlage unter Druck. Auf diese Weise wird die Spülflüssigkeit  
in die A/C-Anlage gedrückt und die Anlage wird gereinigt. 
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H. Trennen Sie die Druckluft und öffnen Sie das Sicherheitsventil (14) um die Flasche vom  
Druck zu befreien. Der Druckanzeiger (3) auf der Flasche ermöglicht, Ihnen, den Druck in  
der Flasche zu überwachen. 
 
 Überprüfen Sie nun die Menge der Verunreinigungen, die im Kanister aufgefangen wurde.  
Wenn Sie mit dem Resultat des Verfahrens nicht zufrieden sind, wiederholen Sie den  
Vorgang so oft, bis Sie das gewünschte Resultat erreicht haben.  
 
 Anmerkung: 
Der Systemabschnitt, der gespült wird, kann hoher Druck entstehen d.h.  
Spülflüssigkeit sammelt sich im Kanister doch die Druckanzeige bleibt auf einem  
hohen Niveau. Seien Sie in diesem Fall sehr vorsichtig, wenn Sie den Druck vom  
System freigeben. 
 
   
Trennung 
Die Trennung der Ausrüstung vom Druck stellt ein sicheres Verfahren dar und entsprechend  
dem Modell, muss der Techniker das Druckventil ziehen, bis der Zeiger des Druckanzeigers  
auf Null steht.   
 
 Wenn die Spülung erfolgreich durchgeführt worden ist, trennen  
Sie dass Spülkit vom A/C System.  
 
 Vor Wiederbefüllung ist zu beachten: 
Vor dem Befüllen des A/C-Systems, ist es notwendig, alle  
Feuchtigkeit zu entfernen, die in das System gelangen konnte,  
da verhältnismäßig feuchte Luft verwendet wurde.  
 
 Folglich wird es empfohlen, ein Vakuum für ein Minimum von 60  
Minuten aufrecht zu erhalten. Wenn Sie Zugang zu einer  
Vakuumlehre haben, wird es empfohlen, ein Vakuum von 2.000  
Mikrons zu ziehen; schließen Sie die Vakuumpumpe an und  
überprüfen Sie, dass das Vakuumniveau sich auf dieser Ebene  
beibehält (Vakuumtest).  
 
 Da Sie nun Öl dem System hinzufügen müssen, überprüfen Sie  
bitte, ob Sie die korrekte Menge und die vorgeschriebene Quali-
tät des Öles benutzen. Der Hersteller des Systems stellt norma-
lerweise Spezifikationen zur Verfügung.  

 

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
Dieses Dokument darf nicht  ohne schriftliches Einverständnis weiterverarbeitet oder verändert werden. 
 

© Lube1- Roten Trading AG,  
Spärsstrasse 2, CH-2562 Port, Switzerland,  
Fon: +41 32 355 38 26, www.klitech.eu 
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Zusatzprodukte  

Stickstoff- & Formiergas Lecksuche 

Die EU-Richtlinie 2006/40/EG besagt, dass das Befüllen einer leeren beziehungsweise stark undichten Anlage zur 

Lecksuche unter Anordnung von Strafe und Bußgeld verboten ist! 

Die Dichtigkeitsüberprüfung und Lecksuche mit Stickstoff und Formiergas entsprichen der EU-

Richtlinie 2006/40/EG!  

Das Klitech - Roten Trading AG, Sortiment bietet hier umfangreiche Produkte für den Basis- 

und Profibereich. 

Gasdruckprüfset Basic—R134a 

Art.-Nr.: 110181 H2 Formiergas 

Art.-Nr.: 110185 N2 Stickstoff 

Gasdruckprüfset Basic—R1234yf 

Art.-Nr.: 110181-YF H2 Formiergas 

Art.-Nr.: 110185-YF N2 Stickstoff 

Gasdruckprüfset Junior —R134a 

Art.-Nr.: 120020 H2 Formiergas 

 

Gasdruckprüfset Junior —R1234yf 

Art.-Nr.: 120020-YF H2 Formiergas 

 


