
 
 

 

 

P R O D U K T I N F O R M A T I O N 
 
 

WEPP 2039-150 Diesel flow 
 
WEPP 2039 Diesel flow ist eine Kombination aus hoch-effizienten Wirkstoffen, welche die 
Fliesseigenschaften und den Filterduchfluss bei niedrigen Temperaturen verbessern. WEPP 2039 
Diesel flow hält den Diesel während des Winters flüssig, wenn es korrekt eingesetzt und dosiert 
wird. Ein Cetanzahlverbesserer sichert den Kaltstart und verringert die Rauchentwicklung.  Somit 
wird die Betriebssicherheit verbessert. 
 
 
Eigenschaften:  
 

 Sichert die Filtergängigkeit desDieselkraftstoff bis -28°C 

 Enthält einen Cetanzahl-Verbesserer 

 Verringert die Rauchentwicklung bei Kaltstart und 
Lastwechsel 

 
 
Anwendungsbereich:  
 
Zur Vorbeugung bei sehr niedrigen Aussentemperaturen, um 
den Dieselkraftstoff filtergängig zu halten. 
 
 
Anwendung:  
 
WEPP 2039-150 Diesel flow vor dem Versulzen dem Dieselkraftstoff bei-mischen (im besten Fall 
beim direkt vor dem Tankvorgang). Eine Dose ist ausreichend für 70-100 Liter Dieselkraftstoff. 
 
 
 
 
Inhalt: 150 ml 

 


