
29 Schneeketten / Chaînes à neige

Dauerläufer für 
schwerstes Gelände 
und extremsten
Winterdienst

Montage-Demontage Komfort

Eignung Transporter/LKW

Eignung LKW/Gelände

Eignung Busse

Eignung Schneeräumung

Eignung Traktoren/Forstmaschinen

Besonders traktionsstarke 
 Hochleistungskette

Sehr dichtes Laufnetz für 
 beste Griffigkeit

Extrem verschleissfest und 
 bruchzäh

Beidseitig nutzbares Laufnetz
Mangan-Chrom-Nickel 

 legierter Stahl
Sehr dichtes Laufnetz – in 

 Doppellaufnetzkonfiguration

RUDprofi BISON

RUDprofi  Verschlusssystem  Système de fermeture

Le marathonien en
terrain accidenté et
déneigement en
conditions extrêmes

Facilité de montage-démontage

Adapté pour camionnettes/camions

Adapté pour camions/tout-terrain

Adapté pour autocars

Adapté pour le déneigement

Adapté pour tracteurs/engins forestiers

Chaîne haute performance à
 forte traction

Filet très compact pour une
 adhérence optimale

Extrêmement résistant à
 l’usure et à la rupture

Bande de roulement réversible
Acier allié au chrome-manganèse-

 nickel
Bande de roulement très dense 

 – hexagone à bifurcation

Technische Änderungen 

vorbehalten. 

Sous réserve de modifications.


