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Dénomination Contenu Conditionnement Référence  

Injecteur Intensif Diesel 500 ml 6 MF 93800500 AB 

Outil de nettoyage Injecto Clean 1 1 16 13310 

Kit de raccords 1 1 11 13330 

Nettoyant direct 2 en 1 innovant pour éliminer les laques et les dépôts de suie des systèmes d'injection 
de carburant diesel. Assure une pulvérisation  optimale, ce qui entraîne un ralenti plus silencieux, des 
émissions de polluants réduites et une économie de carburant. Le nettoyage s'effectue avec notre outil 
de nettoyage Injecto Clean. 
 

       Technologie ROA2 :  
 

 Formule de nettoyage  haute perfor-
mance basée sur la technologie ROA2  
 

  Les dépôts sur les injecteurs sont li-
bérés et nettoyés 
 

 Démontage inutile des injecteurs 
 

  Assure une pulvérisation uniforme de 
l'injecteur, un ralenti silencieux et une 
consommation de carburant plus faible 
 

 ROA2 Niveau 3: Les performances de 

nettoyage sont suffisamment efficaces 

pour  éliminer les dépôts qui s’accu-

mulent sur un parcours allant jusqu'à 

80 000 km. 

 

       Applications: 
 

 Pour résoudre les problèmes associés 
aux injecteurs sales (laques et forma-
tions résineuses) 
 

  Avant tout travail de réglage et me-
sures d'émission (particules de suie) 
 
 

 Pour le diagnostic (processus d'élimi-
nation) 
 

  Chaque fois que la réparation des 
systèmes d'injection diesel 

 
 - Pour résoudre la faible puissance du moteur 
 
 - Pour enlever la formation de suie lourde 
 

Propriétés:  
-Utiliser le nettoyant injecteur Intensif Tunap 938 Diesel, seulement avec notre système de nettoyage Injecto clean 
 Une dose de Tunap 938 Injecteur Intensif Diesel, est nécessaire pour une voiture jusqu'à 4 cylindres, les moteurs de 6 et 8 cylindres nécessitent 2 
doses et 10-12 cylindres nécessitent 3 doses de Tunap 938 Injecteur Intensif Diesel 
 
-Après le nettoyage, l'utilisation régulière de Tunap 984 Agent actif système carburation Diesel, protège contre la contamination future 
 
-1 dose de Tunap 984 Agent actif système carburation Diesel est suffisante pour un maximum de 80 L de carburant 
 
 

Before After 

Système de Nettoyage  


