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M18 FBL-0 | M18 FUEL™ Akku-Gebläse
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für für härteste Anwendungen.

Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen
Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last
konstant.

Kompakte, ergonomische Bauform.

Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h.

Stufenlose Drehzahlsteuerung.

Arretierbarer Schalter.

100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.

M18 FBL-0
Akku Li-ion

Akkukapazität (Ah) Keine Akkus im Lieferumfang
enthalten

Anzahl mitgelieferter Akkus 0
Geliefert in im Karton
Gewicht mit Akku (kg) 4.4
Ladegerät (Ladezeit) ─
Länge ohne Aufsatz (mm) 386
Luftdurchsatz (l/s) 212
Lüftergeschwindigkeit (min-1) 14,000
Luftgeschwindigkeit (km/h) 193
Luftgeschwindigkeit 1. Stufe (km/h) 133
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe (km/h) 193
Luftvolumen (m³/min) 12.7
Luftvolumen Stufe 1 8.75
Luftvolumen Stufe 2 12.7
Spannung (V) 18


